BAUPLAN

Terrassensystem
mit Betonrandstein

Leben ist draufden,
draufden ist megawood®. |

CERTIFIED

#~ade in Germany

PP

>~ megawood”®

|

Aufbauvarianten

Artikelluibersicht

Offene Fuge mit Betonrandstein

Offene Fuge mit KB 40x60
oder KB 80x60 moglich.

Ohne Nutleiste/Fugenprofil P5

Aufbauhohen

Geschlossene Fuge mit Betonrandstein

Mit Nutleiste/Fugenprofil P5

Nur mit erhohtem Aufbau von mind. 161 mm, zwingend mind. 2% Dielen-
langsgefalle und zwingend fir ausreichend Unter- bzw. Hinterliftung
sorgen (z. B. Einsatz Luftungsgitter, Abstand Rhombusprofile)

Rastklammer

Basis Aufbau
mind. 121 mm*

BETONRANDSTEIN

Nutleiste mit Rastklammer

Erhohter Aufbau
|

mind. 161 mm *

BETONRANDSTEIN

10mm Fuge

10 mm Fuge

Verbindungsschuh

70mm|
A N e I ORI SR el

320mm
Kiesplanum mit 2 % Gefalle (in Langsrichtung der Diele)

* Bsp. mit 21 mm Diele

Schraube (7,5x92 mm, vorbohren!)

Konstruktionsbalken
(40x60mm)

Gummipad (10x100x60 mm)
zum Hohenausgleich in der Starke 3/10/20mm

Betonrandstein (50x1000x250 mm)
(erhaltlich im Baustoffhandel)

* Bsp. mit 21 mm Diele

Schraube (7,5x132 mm, vorbohren!)

Konstruktionsbalken

KONSTRUKTIONSBALKEN
80x60mm | L: 400cm

KONSTRUKTIONSBALKEN
40x60mm | L: 360cm

VERBINDUNGSSCHUH
fur Konstruktionsbalken
28x76mm | L: 360cm
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BEFESTIGUNGSSCHRAUBE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE SICHERUNGSBAND
FUR KB 80 x 60 FUR KB 40 x 60 L: 10 m (auf Rolle),
7,5x132 mm, inkl. Bit 7,5x92 mm, inkl. Bit selbstklebend

TX 30 und SDS Bohrer TX 30 und SDS Bohrer

(@ 6,5mm) (@ 6,5mm)
RASTKLAMMER und e CLIP und RANDCLIP SCHRAUBENSET
RASTKLAMMER-RAND 8 inkl. Schrauben (4 x35 mm), L4x35 mm

Bit TX 20
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE DISTANZ FIX ARRETIER FIX
M8 x40 und M8x80 Abstandhalter fiir kopfseitige zur Hohenarretierung
(mit Mutter und Scheibe) StoRfugen (bei Verlegung der Stof}fugen

fiir Rhombusprofil im Verband)

(als Abschlussleiste)

-ﬂkﬁ J(i ﬂﬁi‘
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RHOMBUSPROFIL

als Abschlussleiste
20,5x81mm | L: 420cm
fir alle Dielenfarben
verfiigbar

HAUSANSCHLUSSPROFIL
21mm | L: 400cm
silber, bronze, anthrazit
25mm | L: 400cm
silber, anthrazit

DISTANZHALTER

der Dielenfugen
(ca. 5mm/ca. 8 mm)

Montagehilfe zur Einstellung

GUMMIPAD
60x100mm
Starke: 3/10/20mm

NUTBRUCKE

55x8x10mm, zum Befestigen
der Rastklammer bei einer
Konstruktionsbalkenfuge

SCHRAUBE M6 X 40 MM

zur Befestigung kurzer Dielen-
stlicke bei Schrag- oder
Gehrungsschnitt

Vigmme—=

NUTLEISTE (auf Rolle)
21mm | L: 25/100m,

fir geschlossene Langsfuge
(CLASSIC, PREMIUM,
PREMIUM PLUS)

FUGENPROFIL P5
auf Rolle, fiir geschlossene
Langsfuge bei

CLASSIC (Varia)

ZAMMER | ROLLI

zur Rastklammerbefestigung,
Aufsatz flir Zammer zum
Einrollen des Fugenprofils P5

(80x60mm)
_als App virtuell im eigenen Garten Gummipad (10x100x 60 mm) \\
cradletocradle _dOWﬂloadbar fur Tablet Und Smartphone zum Hohenausgleich in der Starke 3/10/20 mm - \.... —
Betonrandstein (50x1000x250 mm)
¥ (erhaltlich im Baustoffhandel)
off
Planungsgrundsatze Terrassenbelag Farbreifung
A NACH DER VERLEGUNG B NACH 1-2 MONATEN C NACH 6-8 MONATEN

Allgemeine Hinweise

Grundlage fir alle Verlegevarianten ist der megawood® Bauplan! .
Keine Gewahrleistung bei Abweichungen vom Bauplan oder

bei Verwendung von nicht originalen megawood® Artikeln! .
Nach den Grundséatzen des konstruktiven Holzschutzes die

Terrassendielen in Langsrichtung mit einem ausreichenden Ge- .
falle verlegen, damit Wasser stets vom Deck weggefihrt wird.
Bei Einhaltung verringern Sie Ablagerungen von organischen
Substanzen, Wasserflecken und Staundsse.

Bei Deckaufbauten mit offener Fuge werden mind. 2 % Gefalle
empfohlen. Bei Aufbauten mit geschlossener Fuge sind zwin-
gend mind. 2 % Gefalle notwendig.

Die einzigartige Geometrie der DELTA Diele mit Querstruktu-
rierung ermoglicht eine Verlegung ganz ohne Gefélle.

Immer ausreichend Unter- und Hinterltftung gewahrleisten, z.B.
mit dem megawood® Liftungsgitter.

Verwenden Sie unsere Dielen PREMIUM 21 x 242 mm

(mit 40 cm Achsabstand) oder DYNUM 25 x 293 mm

(mit 65 cm Achsabstand) fir Anwendungen, die eine
bauaufsichtliche Zulassung erfordern (abz Z-10.9-506).

Beim Aufbau der Terrasse muss die Windlast als abhebende
Last in der Konstruktion berticksichtigt werden.

Bei Sonderkonstruktionen, die von diesem Bauplan bzw. vom
Online Planer abweichen, ist eine Abstimmung mit dem Her-
steller notwendig und eine entsprechende Freigabe einzuho-
len, damit ein moglicher Garantieanspruch erhalten bleibt.
Zwangsfreie Ausdehnung des Terrassendecks gewahrleisten
(Dielen mind. 20mm Abstand zu festen Bauteilen)!
Stabférmige Bauteile, die auf starrem Untergrund mittels
Schrauben befestigt werden, haben immer mittig den Fest-
punkt und werden nach aufien gleitend gelagert, um thermi- °
sche Ausdehnung und Ausdehnung durch Wasseraufnahme
auszugleichen. .
Vor dem Verschrauben alle Lcher vorbohren.

Bei Einsatz metrischer Schrauben grundsatzlich alle Lécher so
vorbohren, dass der zu fixierende Teil 2 mm gréfier und das
haltende Bohrloch exakt 0,5 mm kleiner als der Schrauben-
durchmesser sind!

Alle Mafte sind am Bau zu Uberpriifen!

O

Online Planer

Dieser Basis-Bauplan erklart die Standard-Aufbau-
varianten fir rechteckige Decks mit Verlegung in
Langsrichtung. Sonderformen, Gehrungsschnitte,
Verbande und diagonale Verlegung werden individuell
in unserem megaplaner dargestellt.
www.megawood.com/megaplaner

# Ladenim
S App Store

Goc»gle Play

Vorarbeiten und Unterkonstruktion

Erdplanum umlaufend 500 mm gréfier als Terrassendeck, mit
4% Gefalle herstellen.

Mittels ausreichend dimensionierter Entwadsserung Wasserrtick-
stau vermeiden!

Tragfahiges und frostsicheres Kies- oder Schotterbett mit 2%
Gefalle anlegen und mit Feinsplitt (Unebenheiten ausgleichen)
abziehen.

Hohlrdume zwischen den Konstruktionsbalken und zwischen
den Betonrandsteinen nicht verfillen!

Erdkontakt der megawood® Dielen und Konstruktionsbalken
vermeiden! (Ausnahme: Artikel aus dem Konstruktionsholzpro-
gramm im freistehenden vertikalen Verbau)

Die Ausflihrung der Unterkonstruktion mit Verbindungsschuh
ermoglicht den Aufbau der Terrassen grofier als 12x12 m ohne
Baudehnungsfuge.

Dielenmontage

Farb-, Burst- und Hobelunterschiede bei den Dielen sind ge-
wollt und unterstreichen die nattrliche Holzoptik. Um den
Effekt zu unterstitzen, Dielen vor dem Verlegen mischen.

Verlegerichtung (siehe Pfeil in Dielennut oder Etikett)
beachten!

Rhombusprofile haben grundsatzlich eine mattierte Oberflache
und weichen von den Dielenfarben ab.

Maximal 50 mm Dielentberstand Uber der Unterkonstruktion
nicht Uberschreiten!

Montage- und produktionsbedingte Mafitoleranzen von Lange,
Breite und Starke bei der Montage berlcksichtigen und prifen!

Die Dielen sind rechtwinklig abzulangen und fir konstruktiven
Holzschutz alle Schnittkanten anfasen.

Produkte aus gummihaltigen Materialien (Nutleiste, Fugen-
profil P5) nicht héher thermisch aufladen, bei gleichem Tem-
peraturniveau wie Dielen verlegen. Nicht direkt in Sonnen-
einstrahlung lagern. Empfohlene Verlegetemperatur 5°-25°C.
Nicht ziehen und strecken.

Sie sollten Ihre Terrasse bei intensiver Sonneneinstrahlung, an heiflen
Sommertagen, mit einer Beschattung versehen. Vor allem empfindliche
KinderfuiRe werden so vor zu stark aufgeheizten Oberflachen geschiitzt.
Aulerdem werden Hautschaden durch zu hohe UV-Strahlung vermieden.
Ein bewusster Umgang mit Schutz gegen starke Sonneneinstrahlung
garantiert ein unbeschwertes Barfuierlebnis.

IHR FACHHANDLER
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CLASSIC

Kombidiele, einseitig fein geriffelte, andere Seite
genutete, geblrstete Oberflaiche, 8 mm Fuge

BEFESTIGUNG

DIELE
21x145mm | L: 300/360/420/480/540/600cm
21x242mm (Jumbo) | L: 420/480/600cm

FARBEN
NUSSBRAUN
NATURBRAUN
BASALTGRAU
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

RHOMBUSPROFIL
20,5x81mm | L: 420cm e
Farben: A, B, J, L, M

+0,5 mm +0,5 mm

_ 145mm 8TM 145mm 8MM

145mm |

20,
‘ 242 mm 8mm 242mm ‘

CLASSIC VARIA

einseitig, teilgeriffelte Oberflache mit
Farbverlauf, 5mm Fuge

BEFESTIGUNG

q&

DIELE
21x195mm | L: 420/480/600cm

FARBEN

VARIA SCHOKOSCHWARZ
VARIA BRAUN

VARIA GRAU

RHOMBUSPROFIL
20,5x81mm | L: 420cm
Farben: J, K, L

+0,5 mm +0,5 mm
. 195mm_ °TM  195mm °T™  195mm

DYNUM

einseitig strukturiert, oszillierend geburstete,
polierte Oberflache, 5mm Fuge (nur offenes Deck)

BEFESTIGUNG
DIELE
21x242mm | L: 420/480/600cm

25x293mm | L: 420/480/600cm

DYNUM 25 x293 mm mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung*

FARBEN
NIGELLA*
CARDAMOM *
INGWER

SEL GRIS
LORBEER

RHOMBUSPROFIL
20,5x81mm | L: 420cm
Farben: |, L, M, N, O

+0,5 mm

X 242 mm S5mm

+0,5 mm
| 293 mm S'Wm

PREMIUM / PREMIUM PLUS

oszillierend gehobelte Oberseite, geblrstete
Unterseite, 8mm Fuge

BEFESTIGUNG
DIELE
21x145mm | L: 420/480/600cm

21x242mm (Jumbo) | L: 420/480/600cm /

PREMIUM 21x242 mm mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung *
&S

FARBEN
NATURBRAUN
NUSSBRAUN *
BASALTGRAU *
LAVABRAUN pLUs
SCHIEFERGRAU pLus

RHOMBUSPROFIL
20,5 x81mm | L: 420cm
Farben: A, B, ), L, M

+0,5 mm +0,5 mm

NATURBRAUN LAVABRAUN

(A) (5] (C) 0 (5) o () (&) o

CLASSIC VARIA
DELTA

CLASSIC CLASSIC
PREMIUM PREMIUM PLUS SIGNUM

NUSSBRAUN SCHIEFERGRAU CARDAMOM VARIA BRAUN

CLASSIC CLASSIC
PREMIUM PREMIUM PLUS

BASALTGRAU VARIA GRAU

() (5] .C)

CLASSIC SIGNUM

PREMIUM ALY

Pflege und Reinigung

VARIA SCHOKOSCHWARZ

CLASSIC VARIA

CLASSIC VARIA
DELTA

SEL GRIS

INGWER

DELTA
DYNUM

LORBEER

| 145 mm 8fﬁm 145mm Bﬂm 145mm
i 242 mm :ginr:‘c‘n 242 mm i
SIGNUM BEFESTIGUNG

einseitig, oszillierend gehobelte, polierte
Oberflache mit Farbverlauf, 5mm Fuge
(nur offenes Deck)

DIELE
21x145mm | L: 360/420/480/540/600cm
21x242 mm (Jumbo) | L: 360/420/480/540/600cm

>

FARBEN
MUSKAT
TONKA

RHOMBUSPROFIL
20,5x81mm | L: 420cm
Farben: K, L

0,5 mm

L 145mm SW”‘

0,5 mm

mm

145mm 2 Il 145mm

+0,
‘ 242mm Smm

DELTA®

einseitig, mattiert - strukturierte Oberflache mit
Farbverlauf**, 5 mm Fuge

DIELE

21x145 mm | L: 420/480/600cm

BEFESTIGUNG

FARBEN

INGWER

SEL GRIS

LORBEER

VARIA GRAU **

VARIA SCHOKOSCHWARZ **

RHOMBUSPROFIL
20,5x81mm | L: 420cm
Farben: J, L, M, N, O

*DELTA befindet sich derzeit im
Cradle to Cradle Certified® Zertifizierungsprozess
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GEFALLE

0,5 mm 0,5 mm

L165mm °T™ 1u5mm 2T 145mm

Pflegehinweise

Nach dem Aufbau einer megawood® Terrasse sollte eine Erstreinigung des Decks durchgefiihrt werden,
um Produktionsstaube abzuwaschen. Ein Gefalle von mind. 2 % erleichtert Pflege und Reinigung! Bei
Nichteinhaltung des Gefalles konnen Wasserflecken und Staunasse entstehen, organische Sub-
stanzen kénnen sich dann ansiedeln, ein hoherer Verschmutzungsgrad ist wahrscheinlich. Wir empfeh-
len, die Terrasse mindestens 2 mal jahrlich bei mindestens 15°C zu reinigen und wie folgt vorzugehen:

* Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.

e Gesamtes Terrassendeck ausreichend wassern.

e Wasser mind. 15 Minuten einwirken lassen und dabei feucht halten.

* Das Terrassendeck mit Wasser und dem megawood® Terrassenschrubber reinigen und
grundlich abspulen.

Im Ubergangsbereich von Uberdachungen und Freiflachen kénnen sich durch Niederschlag und
umweltbedingte Staubpartikel Wasserflecken bilden. Diese lassen sich in der Regel mit Wasser und
einem Schrubber entfernen und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Der Effekt der Wasser-
flecken nimmt im Laufe der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden.

Unser megawood® Scheuerpulver beseitigt Schmutz, der nicht nur mit Wasser und Biirste zu entfernen
ist und ist geeignet fur die Flachenreinigung von megawood® Terrassen.

Viele Fleckenarten werden mit der Zeit allein von Sonne und Regen entfernt. Hart-
nackige Verschmutzungen konnen mit unserem speziellen, umweltfreundlichen
Scheuerpulver behandelt werden. Es ist frei von Tensiden sowie anderen Chemika-
lien und es besteht keine Grundwassergefahrdung. 2 kg reichen fiir ca. 20gm Flache.

?"‘x}!;!‘:{!‘% ¢ Auf dem vorgereinigten und vorgewasserten Deck das Pulver gleichmafig verteilen.
H ¢ Mit klarem Wasser und megawood® Schrubber einmassieren und abscheuern.
= ¢ Danach mit Wasser griindlich abspilen und mit einer Gummilippe abziehen.
¢ Anwendung mit megawood® Terrassenschrubber und klarem Wasser bei Bedarf
wiederholen.

Empfindliche Flachen nicht bearbeiten oder vorher abkleben. Nicht auf Co-Extrudierten Terrassen-

decks verwenden!
[=]3:53 [=]
n =
|

Erfahren Sie mehr zu Pflege/
Reinigung unserer Produkte:
www.megawood.com/pflege

Fasereinschliisse

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlissen an Naturfasern kommen. Diese kdnnen nach Bewit-
terung durch Wasseraufnahme an die Oberflache treten. Maximal dirfen davon 0,03 % der Oberfla-
che betroffen sein. Die Partikelgrofe darf 0,5 cm? nicht Gberschreiten. Durch Benutzung der Terrasse
werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Sie konnen auch mechanisch ent-
fernt werden. Eine Schadigung des Produkts tritt dadurch nicht ein. In Anlehnung an die EPLF werden
zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhohe bei senkrechtem Lichtein-
fall sichtbar sind.

Wasserrander

nach Reinigung mit Wasser

megawood® Schrubber

|~

natirlicher Faserein-
schluss nach mecha-
nischer Behandlung

natirlicher Faser-
einschluss vor
Behandlung



Montageaufbau BETONRANDSTEIN eeiseronse ronmgsonnsssevescren: - Montageaufbau BETONRANDSTEIN Montageaufbau

Ihre individuelle Bauzeichnung finden Sie auch

mit Konstruktionsbalken 40x60mm und 80 x 60 mm online im Terrassenplaner. mit Konstruktionsbalken 40x60 mm und 80 x 60 mm B ETO N R AN D STEI N

KB 80x60 mm Konstruktionsbalken 40x60 mm

ausschliefilich offenes Deck

G * Betonrandsteine (1000x250x50 mm) auf Gefélle-Kiesbett verlegen. Maximal zulissige Achsabstinde beachten! (@ KB 40x60 mm
e * Reihen mit jeweils zwei zueinander parallelen Konstruktionsbalken (KB) als doppelte Unterkonstruktion, am Anfang und Ende der ‘
Terrasse platzieren. Dabei KB mit der profilierten Seite nach unten verlegen. Achsabstand 180 mm. Uberstand beachten!
¢ Einzelne KB-Reihen parallel und gleichmafig zwischen den doppelten gesetzten Reihen verteilen.
Maximal zuldssige Achsabstande beachten!
¢ 10mm Gummipads unter die KB legen, evtl. Gefalleunterschiede mit weiteren Gummipads ausgleichen.

¢ Wenn Terrasse breiter als Lange der eingesetzten KB: Stof3e der KB immer verschwenkt zueinander anordnen. Stéfle (10 mm Abstand)
mit einem Verbindungsschuh verbinden. Verbindungsschuh ausschliefilich einseitig an einem KB festschrauben.
* Konstruktionsbalken exakt zueinander ausrichten!

UNTERKONSTRUKTION

° « Die KB im gesamten Randbereich der Terrasse sowie den KB, auf dem das Sicherungsband befestigt wird, mit den Betonrandsteinen
verschrauben. Auf unterschiedliche Schraubenlangen achten (siehe Detail 2)!
» Tipp: Beim Schiffsverband sind auch die KB zu verschrauben, die unter dem Dielenanfang und dem Dielenende verlegt sind.

5 ). @ VORBEREITENDE MONTAGE FUR ABSCHLUSSLEISTE AUS RHOMBUSPROFILEN LANGSSEITS

Ist an der Langsseite der Dielen ein Stof? der Rhombusprofile erforderlich, diesen mit 8 mm Abstand ausfihren.

‘ Daflr ein zusatzliches KB-Sttick (Ldnge 320mm) parallel platzieren.

. Achtung: KB-Stlick zwingend mit Rastklammern an den dariber liegenden Dielen befestigen.

. » Tipp: Bei Verlegung der Dielen im Schiffsverband wird die unter dem Dielenstof} notwendige und doppelt verlegte
. Unterkonstruktion zur Befestigung des Stoftes der Rhombusprofile verwendet.

@ VORBEREITENDE MONTAGE FUR RHOMBUSPROFILE AM KB-STOSS
* Alle Stofie der Unterkonstruktion im Randbereich in das Fugenbild der Rhombusprofile ibernehmen. Vertikale Stofe der
Rhombusprofile mit einem Abstand von 8 mm ausfihren.
¢ KB 40x60mm: Verbindungsschuh im Bereich der Verschraubung 20 mm breit und 10mm tief aussparen. Rhombusprofile
werden direkt in die KB 40x60mm verschraubt.
e KB 80x60mm: Zur Befestigung der Rhombusprofile Unterbauelemente anfertigen (siehe Schritt 15). Diese an jedem
Verbindungsschuh im Randbereich biindig befestigen, dann Verbindungsschuhe montieren.

KB 80x60 mm

6 ) « KB entlang der ersten Dielenreihe 10mm vom Rand, 5mm tief und mind. 15 mm horizontal einsdgen. Rastklammer-Rand in Nut setzen
und mit KB verrasten.

Konstruktionsbalken 80x60 mm
fir offenes und zwingend
fir geschlossenes Deck

¢ Sicherungsband jeweils auf einen, mittig unter jeder Diele liegenden KB aufkleben.
» Tipp: Bei Schiffsverband mit Distanz Fix, auf jeden KB Sicherungsband kleben (siehe Verlegung im Schiffsverband).

« Erste Diele in Hausanschlussprofil einfiigen (optional). Kompressionsband nie zusammendriicken!
¢ Diele in positionierte Rastklammern-Rand dricken.

9)---€) OFFENE FUGE
. e Rastklammer auf KB setzen, mit Zammer oder Zange verrasten und in die Dielennut schieben.
%, » Tipp: Noch einfacher geht es, wenn die Rastklammer schon vor dem Aufsetzen in den Zammer eingelegt wird.
@ GESCHLOSSENE FUGE
¢ Nur im erh6hten Aufbau ab 161 mm und zwingend mit mindestens 2 % Dielenlangsgefalle!
e Rastklammer auf KB setzen und mit Zammer oder Zange verrasten.
¢ Nutleiste auf gerastete Rastklammer setzen und beides zusammen in die Dielennut schieben.
» Tipp: Das Fugenprofil P5 fur 5mm Langsfugen bei der Diele CLASSIC (Varia) kann erst nach der Dielenmontage mit Zammer
und Rolli-Aufsatz eingerollt werden.

Erste befestigte Diele auf korrekten Sitz und rechten Winkel prifen.
N&chste Dielenreihe anlegen, ggf. Distanzhalter (fir 5/8 mm Fuge) verwenden.

Ggf. Nutbriicke einsetzen, um Rastklammer auch im Fugenbereich der KB sicher zu befestigen.

Nach max. 1 m verlegter Dielenreihen die parallele Verlegung der Dielen prifen. Die Rastklammern der Dielenreihe nur mit leichtem
Andruck an den KB verschrauben, so dass Rastklammern waagerecht bleiben und sich nicht verdrehen.
Schritte 9 - 12 bis zur vorletzten Dielenreihe wiederholen!

DIELENMONTAGE

KB mit 10mm Uberstand zur letzten Dielenreihe abldngen und einsigen (siehe Detail 6).
Letzte Dielenreihe anlegen, Rastklammer-Rand in Nut setzen und mit KB verrasten.

Dielen stirnseitig im Randbereich ablangen. Uberstand mind. 15 mm, bei Verwendung Rhombusprofile mind. 34 mm,
max. jedoch 50mm. Schnittkanten anfasen.

Nur fiir KB 80x60mm:

Vor der Montage der Rhombusprofile zusatzliche Unterbauelemente vorbereiten und im kompletten Randbereich anbringen.

Daflir ausreichend lange KB-Stiicke am unteren Steg der KB diagonal verschwenkt verschrauben.

Am langsseitigen Terrassenrand an jeder dufiersten Stirnseite der KB blindig anbringen.

Am stirnseitigen Terrassenrand die KB-Stliicke 3 mm nach auften versetzt anbringen. Zusatzlich ausreichend lange Stiicke von Rhombus-
profilen an gesetzten Rastklammern vorbeifiihren und mittels Schraube blindig am KB-Stiick befestigen. Bei langeren Stiicken zweimal

DHEHOHOERE

: in
KB 80x60 mm ‘ Wassle g,

finden Sie unter diesem QR-Code oder unter:

. . N
www.megawood.com/download -’ T
egawood.com/downloads hlnwels ’. \” *

verschrauben (siehe Detail 18). Weitere Unterbauelemente entlang der duersten KB gleichmatig verteilen. 4

a = q o I
Maximal zulassige Achsabstande beachten! 10mm * ab Aufbauhdhe 161 mm und zwingend mit mindestens 2 % Dielenlangsgefalle! (siehe Aufbauvarianten) ab'aur ‘
Auf der Stimseite der Dielen Schraube M8x80mm mit Scheibe und Mutter zum Fixieren und Ausrichten des Rhombusprofils nutzen. T — EYN?\&% o igﬂmrg bis mzx. 655tQ m”.‘t der Uk oS i " d
Langsseits zu den Dielen Rhombusprofil biindig an KB (bei KB 80x 60 mm auch biindig an KB-Stticken, siehe Detail 18) anlegen und direkt mit Tuz mm SRR SR EEISHT e ST . i - IN¢ angsseltig anwenden.
Schraube M8x40mm verbinden. Auf Absténde, Fugenbild (umlaufend 10mm zu Dielen) und unterschiedliche Schraubenlédngen achten! ﬁ

« Vertikale Stofe der Rhombusprofile mit einem Abstand von 8 mm ausftihren (siehe Detail 4a). E.mm . o Fe ;
17) o EckstéRe der Rhombusprofile als StumpfstoR oder mit Gehrungsschnitt ausfiihren. Dabei Schrage der Rhombusprofile angleichen. 15mm . \Z/zi;izr:::sivggzgafﬁg'gl‘g;g;fgggs'%l'rfiifbau MOntage- f:.:___ g -('""Jp o
Kanten anfasen. . =T -
mind.

—_115mm

@ e Wenn mehrere Rhombusprofile untereinander, horizontale Fuge mit 15 mm ausfiihren.
» Tipp: Es sind auch horizontale Fugen ab 5 mm maglich, wenn ausreichend Unterliftung bauseits geschaffen wird.
* Unter den untersten Rhombusprofilen mind. 15 mm Abstand zum Untergrund lassen, ggf. Rhombusprofil zuschneiden (max. 1/3 abschneiden).

MONTAGE DER RHOMBUSPROFILE
(=)
\Z/

Aufbauvarianten Besonderheiten im Aufbau Ergdnzende Produkte

Zusatzliche Artikel LIMES ZAUNSYSTEM VALERIA ZAUNFELD

Ecklosung Gehrungsschnitt @ Ecklésung Stumpfstof @ Verlegung auf Gehrung fiir L-, U-, O- Terrassen

¢ Doppelte Unterkonstruktion entlang des GEHRUNGSPROFIL DICHTBAND . Informationen zum LIMES
45° Schnittes. 2.%bmmbl L: 4 m bis 20 mm quellend Zaunsystem finden Sie unter:

 Beidseitig in das Gehrungsprofil das st ﬁr’ 'ronze, L: 13m (auf Rolle) ! www.megawood.com/limes
Dichtungsband einkleben. anthrazit = | ! EI.

¢ Diele nur 10mm in Gehrungsprofil !
einschieben, um Ausdehnung zu 1 ,
gewahrleisten. I

e Am Schrag- oder Gehrungsschnitt werden
‘;“;zet'zlielenswc“z (d‘g,m‘t We(;‘igeJKals CLIP & RANDCLIP SCHRAUBE M6 x40

astklammern oder Clips an der . "
befestigt werden kénnenp)) von oben mit dem ink. Schraube.n zur Befeﬁtlgung kurzer OUEkaniGelnde
Konstruktionsbalken verschraubt. (4x35 mm), Bit TX 20 Dielenstiicke
(Schraube M6 x 40 mm) .
. ; . . : . M)
mit Rhombusprofil als Abschlussleiste mit Rhombusprofil als Abschlussleiste e
PFOSTEN RIEGEL PFOSTEN PFOSTENKAPPE
RUND | QUADRATISCH | ACHTECKIG | OVAL 40x112mm | 90x60 mm FUR VALERIA FUR VALERIA
. @ 90mm | 90x90mm | 90x90mm | 90x60 mm L:178,6cm 100x100mm rund
[[legallte LIC HTSYSTEM L: 220 | 270cm Farben: D, E L: 220cm | 270cm Edelstahl
LUFTUNGSGITTER Farben: D, E Farben: J, L, N

H: 21 mm; B: 105 mm
¢ Spots max. 50 mm von einem Konstruktions- L: 2.000 mm
balken entfernt einbauen. Gegebenenfalls Edelstahl V2A gebiirstet \ ’
einen zusatzlichen Balken verlegen. g 3 '
Horizontale Linear-Leuchte wie Dielen und --_-F; =% = e
vertikale Linear-Leuchte wie Abschlussleiste - :"-’-_‘ -
montieren. L2
Hinweis: Die Leuchte enthalten eingebaute PANEEL AUGUSTA PANEEL COLONIA H:PROFILLEISTE ZAUNFELD-SET PANI?EL VALERIA El_.NSCHUBLE|STE
:E-ﬁ-.._\ LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A++ (2973W3eS“t) (2259“;) ;gR3SOLON|A IEDELlSZAHL:{”(EGELIIt) (horizontal) FUR VALERIA
ul : : bis A. Die Lampen kénnen in der Leuchte . . X35 mm X6 mm x30mm aneel Augusta (gewe 235 x 25 mm 34x6 mm
E E Weitere Informationen zum T e A.L.Jfbauhm.welse.und Infos Zol L:160,2 | 210cm L:158,4 | 210cm L:156,6 1178,6 | bis zu 10% Steigung ohne  L: 193 cm L: 220cm
. Einbau von megalite LED- Luftungsgitter finden Sie unter: Farben: M, N, O Farben: M, N, O 190cm Schrégschnitt der Paneele  Farben: J, L, N Farben: ), L, N
Strahlern finden Sie hier: -—‘___:1_‘~ www.megawood.com/lueftung Farben: D, E
E www.megawood.com/megalite \\‘_\;\\ i
- —_—
S
e Terrassendeck wird ebenerdig aufgebaut und ¢ Das ebenerdige Deck kann mit geschlosse- ¢ Ebenerdigen Aufbau von Dielen mit 5mm Fuge nur in
LED-LINEAR-LEUCHTE LED-SPOT MINI/MAXI bulldet eine Ebene mit der umlaufenden Ge- ner Fuge“ausgefuhrt werdeq, wenn zvylngenod Verbindung mit Liftungsgitter umsetzen.
landekante. Aufbauhohe ab 161 mm, zwingend mind. 2 % « Verwendung des Liiftungsgitters (auch im
H: 21 mm; B: 62 mm @ 34 mm (0,25W, 10m) Abstand der Dielen von mind. 20mm zu Dielenldngsgefalle und umlaufend Liftungs- aufgesetzten Deck oder bei geschlossener Fuge), um /
L: 3.600mm (27W, 7291m) @ 60mm (0,5W, 28Im) al_.n‘gehenden, festen Bauteilen muss stets gitter_oder andere bauliche I\_/\aﬁna"hmen zur e Lot ulEiion unier e TaEsss 2 VErbessa
4.800mm (36W, 972 Im) 24\ DC IP67 eingehalten werden. ausreichenden Unter- bzw. Hinterliftung ein- und eine langere Lebensdauer des gesamten Decks
6.000mm (45W, 1215 lm) Edelstahl gehalten werden. zu erreichen.
27 lm./\/.V; 24V DC IP65 KONSTRUKTIONSHOLZ
Aluminium/Kunststoff . . ' ' '
Verlegung im Schiffsverband * Anjedem Bereich von Stoffugen muss eine doppelte KONSTRUKTIONSBOHLE KONSTRUKTIONSHOLZ
Uit ien vadest e 40x112mm | L: 360cm RUND | QUADRATISCH | ACHTECKIG | OVAL
g Gefille in . * Der Distanz Fix wird zur Ausbildung des Abstandes der 40x145mm | L: 420cm @ 90mm | 90x90mm | 90x90mm | 90x60 mm
Schiffsverband Verlegerichtung empf. Gefalle StoRfugen zwischen den doppelten Konstruktionsbalken Farben: A bis G, M, N, O L: 360cm, Farben: D, E
In diesen Kategorien wurde unser GCC Holzwerkstoff - _ positioniert.
nach Cradle to Cradle® zertifiziert* 4 'y i 1 x AN e Bei Verwendung des Distanz Fixes muss jeder Konstruk-
BRONZE SILBER  GOLD  PLATIN e ;Ef%2"!%:&.‘2;05%';52:iﬁﬁ?ﬁg%ﬁ&mg: y 4 . k- ] - tionsbalken mit einem Sicherungsband versehen werden.
r r Sicherungsband muss neben dem Distanz Fix angebracht
ﬂ Materialgesundheit v/ ® - werden, dieser darf nicht auf dem Band aufliegen.
Kreislauffahigkeit v/ CERTIFIED u
@ Erneuerbare Energien « M S max. 500 mm RHOMBUSPROFIL
ystem Ay 20,5x81mm | L: 420cm
4% 2 H
‘0 Wassermanagement v7 cradletocradle BREEAM Erdplanum Farben: A, B, | bis O
ermaglicht attraktive
*Version 3.1, renewal 27 Aug 2022, mit Ausnahme Terrassendiele DELTA und Sichtschutz Valeria. Al.lfba u Kreuzverband Holzverkleidungen und
Mehr Informati Zertifizi t ! d.com/c2 - ;
Creadrlentc?rCn::d‘l(;nCegr;l%redfrislt :i?reuregg:Jsrt]r?errtmév}/\/vl‘;:qk:g;ev‘;ograg&nzoccfadle Products Innovation Institute * Voraussetzung fiir den Kreuzverband ist ein trag- kann sichtbar verscf.\raubt
oder verdeckt mit einer

fahiger Untergrund (Beton, Betonrandstein). Bei der . UNSERE FARBWELTEN
Verlegung erfolgt der Aufbau auf 20 mm hohen Klammer befestigt werden.
RalriA Tipp: Nutzen Sie fiir schwimmende Verlegung auf Glimiiligeres) €l2el e UYL HAUNEN ©e) | NATURBRAUN LAVABRAUN TONKA VARIA SCHOKO- SEL GRIS
e st X Konstruktionsbalken eingebaut werden, um den Anwendunasbeispiele sowie SCHWARZ
Dachterrassen unser Unterkonstruktionssystem Mindestabstand zu gewshrleisten. E E die Mont ° hi - fiir d
g g o g . P e Montageninweilse Tur das
VARIO FIX, mit bis zu 10 % Neigungsausgleich + DerKreuzverband ist kraftschlissig mit dem Unter- = Y xn?t?ren MtO;tagehmgvelz fju:jden Rhombusprofil finden Sie unter: s e a SCHEEeR a e a VAR D e
. ) ufbau mit Kreuzverband finden :
und stufenloser Hohenverstellung. grund zu verbinden. Sie unter: www.megawood.com/rhombus
¢ Es gelten die allgemeinen Planungsgrundsatze vom www.megawood.com/downloads MUSKAT NIGELLA VARIA GRAU LORBEER
megawood® Bauplan Terrassensysteme. L

www.megawood.com/variofix




