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Wellhofer Kniestocktiiren-Programm

Wellhdfer Kniestocktiire 3-Seitig Ohne Bodenschwelle Wandbundig Glatter Ubergang 2-ﬂuge||g Geteilte Tiire 5-eckig Schriige Variante

Neue A“Sfﬁhrungen ab 2.2.22 Dann auch im Konfigurator ITATATAFeset sTep e 1=}

PushLock-Verschluss

Statt des serienméaRigen Griffknopfs oder der Version ohne
Bohrung (zur Verwendung eines eigenen Griffs) gibt es
optional den PushLock-Verschluss. Mit dem versenkbaren
Knopf wird die Kniestocktiire luftdicht verriegelt. Bei
Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff.

‘ e (f (U'\ Gerade in Kombination wandbiindiger Ausfiihrung ist der
3 ' PushLock-Verschluss ein schones Extra (s. Fotos).

Einfliigelig bis max. Breite 70 cm

Kombinierbar mit:
Kniestocktiire Standard, wandbiindig, Korpus, 3-seitig,
WarmeSchutz 3D/4D.

Kniestocktiire mit Korpus und Fachboden, wandbiindige Ausfiihrung Ko rp u s

Als Einbauschrank, z.B. fiir Schuhe, oder als Badmodul -
Kniestocktiiren mit Korpus bieten einen staubgeschiitzten
Stauraum. Besonders als wandbiindige Ausfiihrung mit
PushLock-Verschluss gibt es endlose Maglichkeiten. Die
Anzahl der Fachbdden kann bis 5 Stiick gewahlt werden.

MaBe (B x Hx T): Von 20x45x 15 cm bis 70x100x40 cm
Wegen Korpustiefe immer Mal3anfertigung.

Kombinierbar mit:
Kniestocktiire Standard, wandbiindig, PushLock-Verschluss,
ohne Bohrung, Schloss, 2-fliigelig (ab Breite 50 cm).

Wiv beraten Sie qurne |

wellhofer

TREPPEN AUS WURZBURG
www.wellhoefer.de
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