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Eine schöne Terrasse lädt schon 
während der ersten warmen 
Frühlingstage zu einem Sonnenbad im 
Freien ein.  

Für gemütliche Lesestunden, Grillabende 
oder einfach ein entspanntes Glas Wein 
an einem lauen Sommerabend ist die 
Terrasse der perfekte Ort. 

Ausgehend von der Nutzung, 
Ausrichtung und Größe der geplanten 
Terrasse beraten wir Sie fachkundig und 
helfen Ihnen bei der Planung, Auswahl 
von Unterbau und Bodenbelag – gerne 
auch vor Ort.

Wir übernehmen die komplette Planung, 
termingerechte Lieferung bis hin zur 
fachgerechten Verlegung.

Ihr Terrassen-Fachbetrieb

Meine Terrasse — 
der perfekTe OrT für 
die warMe JahreszeiT!
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© ARBORUM - Heimische Lärche - Thermoreliefstruktur

heiMisChe lÄrChe
NATUrNAhES LEBEN
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Entscheiden Sie sich bei Ihrer Terrasse für Dielen aus widerstandsfähigen 
heimischen Hölzern, die ausschließlich aus Süddeutschland und 
Österreich kommen. Die weit verbreitete Lärche ist günstig in der 
Anschaffung und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

© ARBORUM

Genießen Sie die zeitlose Ausstrahlung der Terrassendiele und die 
wärmeaufnehmende Eigenschaft des Holzes. Die Thermoreliefstruktur 
der heimischen Lärche ist auch nach Jahren sichtbar und angenehm 
fühlbar.
Terrassendielen aus Nadelholz – immer eine gute Wahl!

 » Bester Garant für hohe Qualität

 » Ohne massive Fladerabhebung

 » Sanft in der Oberfläche durch 
die seit Jahrzehnten bewährte 
einzigartige Thermoreliefstruktur

 » Gesundastig sortiert, ein Produkt 
aus Meisterhand

© ARBORUM

© ARBORUM

Draußen Wohnraum schaffen
               und mit allen Sinnen genießen!

Angenehme Atmosphäre

Lärchenrotholz und die 
regionale Verarbeitung

Oberfläche:  gebürstet, 
Thermoreliefstruktur

Maße in mm: 25 x 140
Längen in mm: 3000 | 4000

5000 | 6000

heiMisChe
TherMOrelief lÄrChe

Verlegehinweise beachten!

NAch JAhrEN OhNE hOLzSchUTz:
NATürLIch UNd WUNdErSchöN
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ClassiC
ABEr NIchT ALLTÄGLIch

© megawood
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megawood® Terrassendielen werden ausschließlich in Deutschland 
hergestellt. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der
Hobel- und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig
bewirtschafteten Holzbeständen. 
Veredelt werden die Dielen mit 25 Prozent Polymeren und Additiven. 
Somit sind sie widerstandsfähiger als Holz und äußerst langlebig.

Die Dielen lassen sich so leicht verarbeiten wie Holz und erzeugen ein 
einzigartiges Barfußgefühl. Es entstehen keine gefährlichen Splitter. 

Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials Holz bleiben bestehen, 
jedoch entfällt die aufwendige Pflege, wie regelmäßiges Ölen oder 
Streichen. Selbst durch UV-Strahlen kann die Diele nicht weiter vergrauen 
wie Holz. Und das alles ohne eine Kunststoffbeschichtung.

Die Terrassendiele CLASSIC passt einfach überall hin.
Das megawood® Kombidielenprofi l erlaubt eine beidseitige Verlegung – 
entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberfläche.

So eignen sich diese Massivdielen flexibel für jede Umgebung.

Das Farbprogramm der megawood® Terrassendielen orientiert sich an 
den natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in Ihren Garten 
ein. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und 
unterstreichen die Holzoptik.
Ein Mischen der Dielen vor der Verlegung sorgt für ein ausgewogenes 
Gesamtbild.

© megawood

Farben:  Naturbraun | Nussbraun | Basaltgrau
Lavabraun | Schiefergrau

Oberfläche:  fein geriffelt / genutet
Fuge in mm:  8
Maße in mm: 21 x 145
Längen in mm: 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000

Farben:  passend zu allen megawood Dekoren
Maße in mm: 20,5 x 81
Länge in mm: 4200

Nach der Verlegung 

Nach 1-2 Monaten 

Nach 6-8 Monaten 

Terrassendiele ClassiC

rhOMbUsprOfil

Farbreifung

© megawood

Die Terrassendiele die immer passt 

Farben:  Naturbraun | Nussbraun | Basaltgrau
Lavabraun | Schiefergrau

Oberfläche:  fein geriffelt / genutet

Längen in mm: 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000
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signUM
mIT UNIkAT–GArANTIE

© megawood
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Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Terrassendiele
eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Doch damit nicht genug.

Zusätzlich ist die Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den 
Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung versehen.
Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab, wo durch die Diele ihre eigene 
natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse entwickelt.
Auf diese Weise entsteht ein edles und hochwertiges Produkt:
Maserung und Veredelung machen die SIGNUM zu einer robusten 
Schönheit – und jede Terrasse zu einem Hingucker!

Die schmalen Fugen sorgen für ein harmonisches Terrassenbild.

Die Dielen erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und Sicherheit. 
In Verbindung mit dem Unterkonstruktionssystem Fix Step steht ein 
vollständiges Terrassensystem zur Verfügung.

© megawood

© megawood

Das Farbprogramm der megawood® Terrassendielen orientiert sich an 
den natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in Ihren Garten 
ein. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und 
unterstreichen die Holzoptik.
Ein Mischen der Dielen vor der Verlegung sorgt für ein
ausgewogenes Gesamtbild.

Farben:  Tonka / Muskat
Oberfläche:  1-seitig gehobelt u. poliert
Fuge in mm:  5
Maße in mm: 21 x 145
Längen in mm: 3600 | 4200 | 4800
 5400 | 6000

Nach der Verlegung    

Nach 1-2 Monaten    

Nach 6-8 Monaten    

Farbreifung

Terrassendiele signUM

Die „natursignierte“ Terrassendiele

Farben:  passend zu allen megawood Dekoren
Maße in mm: 20,5 x 81
Länge in mm: 4200

rhOMbUsprOfil
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© megawood - PREMIUM PLUS (Jumbo) Terrassendiele, Lavabraun, geschlossene Fuge

preMiUM | preMiUM plUs
dIE EXTrAkLASSE
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© megawood

© megawood

Das Farbprogramm der megawood® Terrassendielen orientiert sich an 
den natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in Ihren Garten 
ein. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und 
unterstreichen die Holzoptik.
Ein Mischen der Dielen vor der Verlegung sorgt für ein
ausgewogenes Gesamtbild.

Nach der Verlegung    

Nach 1-2 Monaten    

Nach 6-8 Monaten    

Farbreifung

Farben:  Lavabraun / Schiefergrau
Oberfläche:  oszillierend gehobelte Oberseite,
 gebürstete Unterseite
Fuge in mm:  8
Maße in mm: 21 x 145
Längen in mm: 4200 | 4800 | 6000

Terrassendiele preMiUM plUs

Oberfläche:  oszillierend gehobelte Oberseite,Oberfläche:  oszillierend gehobelte Oberseite,

Die individuell gehobelten Dielenoberflächen der megawood® PREMIUM 
Terrassendielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie ihre 
lebendige Struktur – das macht das Produkt unverwechselbar.
Entdecken Sie diese besondere Oberflächenstruktur im Spiel des Lichtes. 

Noch luxuriöser geht‘s mit PREMIUM PLUS und feinster  
Oberflächenstruktur in zwei dunklen, edlen Farben.
Die PREMIUM Terrassendiele 21 x 242 mm hat für einen Achsabstand 
von 40 cm die allgemeine bauaufsichtliche zulassung*.

Farbe:  Basaltgrau
Oberfläche:  oszillierend gehobelte Oberseite,
 gebürstete Unterseite
Fuge in mm:  8
Maße in mm: 21 x 242
Längen in mm: 4200 | 4800 | 6000

Terrassendiele preMiUM

Basaltgrau Schiefergrau Lavabraun

* Anforderungen und Verlegehinweise beachten!

Einzigartig wie die Natur selbst

Farben:  passend zu allen megawood Dekoren
Maße in mm: 20,5 x 81
Länge in mm: 4200

rhOMbUsprOfil

mIT ALLGEmEINEr 
BAUAUFSIchTLIchEN zULASSUNG*

OhNE EINSchrÄNkUNGEN Am BAU 
lieferzeit: 2 werktage
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© megawood - DELTA

delTa
dIE GrüNE TErrASSENdIELE
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© megawood

© megawood

rhOMbUsprOfil

Die „grünste“ Terrassendiele DELTA ist das erste Produkt mit GFK 
Recyclingwerkstoff aus Windkraft-Rotorblättern.
Sie erfüllt damit Ihren Anspruch an eine ökologische Kreislaufwirtschaft 
nach der Cradle to Cradle®-Philosophie, da bei der Produktion keine neuen 
Ressourcen verbraucht werden.

Farben:  Varia Schoko-Schwarz, Varia Grau,
Ingwer, Lorbeer, SEL Gris

Oberfläche:  einseitig verlegbar, 
mattiert-strukturierte Oberseite

Fuge in mm:  5
Offene Fuge: nur als offenes Deck, mit 0% Gefälle
Maße in mm: 21 x 145
Längen in mm: 4200 | 4800 | 6000

Terrassendiele delTa

Nachhaltigkeit ohne Gefälle

Die einzigartige, wasserableitende Geometrie mit eingeprägtem
Höhenrelief ermöglicht zugleich eine waagerechte Verlegung – ganz ohne 
Gefälle. 
Anfallendes Wasser wird, wie im Gebirge, ganz natürlich zu den Rändern 
abgeleitet. Damit bleibt Ihre Terrasse auch ohne Gefälle nahezu frei von 
Wasserrückständen. 

Endloser Stoffkreislauf
ohne zusätzlichen Ressourcenverbrauch

„Stellen Sie sich ein hochqualitatives, gesundheitlich 
unbedenkliches Baumaterial vor, das dauerhaft verfügbar ist und

keine zusätzlichen natürlichen Ressourcen verbraucht.“

© megawood

megawood

Offene Fuge: nur als offenes Deck, mit 0% GefälleOffene Fuge: nur als offenes Deck, mit 0% Gefälle

neU
nur als offenes Deck

mit 0% Gefälle

Farben:  passend zu allen megawood Dekoren
Maße in mm: 20,5 x 81
Länge in mm: 4200
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Kebony - Character Sinzing-Architektur © Rene Sievert

kebOnY CharaCTer
SkANdINAVISchES FLAIr
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Kebony Character ist ideal für einen rustikalen, romantischen Stil auf der 
Terrasse. Kebony Character Produkte werden aus FSC™-zertifi ziertem 
Waldkiefernholz (Pinus sylvestris) gefertigt und enthalten Astanteile und 
unbehandeltes Kernholz.

Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe 
der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, 
hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es Sonne und 
Witterung dort ausgesetzt ist.
 

Die in Norwegen entwickelte Kebony Technologie ist ein 
umweltfreundlicher, patentierter Prozess, der die Eigenschaften von 
nachhaltigem Weichholz dauerhaft verbessert und das Holz stabiler, 
widerstandsfähiger und haltbarer macht. 

Kebony ist ein pflegeleichtes Material, das abgesehen von normaler 
Reinigung, keine weitere Behandlung benötigt. Kebony Character-Summer House Lysøya © Ketil Ring

Verlegehinweise beachten!

Oberfläche:  glatt gehobelt
Maße in mm: 28 x 120
Längen in mm: 3300 | 3600 | 3900 

4200 | 4800

CharaCTer Terrassendiele

Oberfläche: gehobelt
Maße in mm: 48 x 73
Längen in mm: 4100 | 4700

CharaCTer Uk

CaMO® MarksMan prO®

Der Camo® Marksman PRO® zur 
Kantenfi xierung von Kebony-
Terrassendielen, Typ „Character“;
für Dielenbreiten 83 - 125 mm mit
5 mm Abstand zwischen den Dielen

CaMO® TerrassensChaUbe
Camo®-Schrauben zur Kantenfi xierung von 
Kebony-Terrassendielen ohne Seitennut;
4,2 x 60 mm für Dielenstärke 25 - 38 mm
VPE:  350 Stück

Hinweis:
Die Stirnkanten müssen versiegelt werden.
Wir empfehlen das Kebony-Stirnkantenwachs

Skandinavisches Flair auf der Terrasse

Verwendung: Versiegelung der 
Schnittkante

Inhalt: 125 ml

sTirnkanTenwaChs für kebOnY - CharaCTer

Befestigung: Distanzprofi l für direkte 
Verschraubungen

Maße in mm: 7 x 15 x 10000 mm
Material: Extrudierter Kunststoff
Besonderheit: Mit Dämpfungseffekt

disTanzprOfil gUMO d



16

Kebony - Clear-Home Ronny Kyllingstad-Sandnes © Kathrine Soergaard

kebOnY Clear
hALTBArES PrEmIUmhOLz
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Kebony Clear wird aus hochwertiger FSC™-zertifi zierter Kiefer
(Pinus Radiata) hergestellt.

Die patentierte Kebony Technologie schafft ein Holzprodukt mit 
hervorragender Dauerhaftigkeit und einem edlen Look. Das Holz ist 
besonders pflegeleicht. Alle Kebony Clear haben eine im Prinzip astfreie 
und glatte Sichtseite.

Die Kebony Technologie verleiht dem Holz die dunkelbraune Farbe. 
Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche 
silbergraue Patina. Bei Lieferung und Verlegung können natürliche Farb- 
und Strukturunterschiede vorkommen oder entstehen. 

Diese optischen Variationen haben keinen Einfluss auf die technischen 
Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes.

© Kebony - Clear Boardwalk - Naturbad Murg

Verlegehinweise beachten!

Oberfläche:  glatt gehobelt
Fuge in mm:  8
Maße in mm: 22 x 142
Längen in mm: 2400 | 3000
 3600 | 4200
 4800 | 5400

Clear Terrassendiele

Oberfläche: gehobelt
Maße in mm: 48 x 73
Längen in mm: 4100 | 4700

CharaCTer Uk

befesTigUngsMaTerial

ALU-UK

Holz-UK

passende Schrauben für 

Haltbares Premiumholz für Ihre Terrasse

RASK Start und Endclip RASK Befestigungsclip

Oberfläche:  glatt gehobelt
Maße in mm: 22 x 142
Längen in mm: 2400 | 3000
 4800 | 5400

Clear Terrassendiele mit BAZ

Oberfläche:  glatt gehobelt
Maße in mm: 22 x 90
Längen in mm: 4800

Clear Terrassendiele

Oberfläche: gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm: 38 x 68
Längen in mm: 3660 | 4880

Clear Uk
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© Kebony - Clear Boardwalk - Naturbad Murg

kebOnY Clear
BOArdWALk
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Oberfläche:  glatt gehobelt
Maße in mm: 38 x 140
Längen in mm: 3660 | 4880

bOardwalk

© Kebony - Clear Boardwalk - Naturbad Murg

Oberfläche: gehobelt
Maße in mm: 48 x 73
Längen in mm: 4100 | 4700

CharaCTer Uk

Oberfläche: gehobelt, Kanten gerundet
Maße in mm: 38 x 68
Längen in mm: 3660 | 4880

Clear Uk

© Kebony - Clear Boardwalk - Naturbad MurgVerlegehinweise beachten!
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TherMOhölzer
dIE ökOLOGISchE ALTErNATIVE
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Heimische Hölzer wie Kiefer oder Esche werden einem Verfahren ohne 
chemische Zusätze unterzogen. Bei großer Hitze und Feuchtigkeit 
verändern sich die Zellstrukturen so, dass die Wasseraufnahmefähigkeit 
stark reduziert wird. Somit sind die Dielen weniger anfällig für 
holzschädigenden Pilz- oder Insektenbefall,  bekommen eine ähnliche 
Dauerhaftigkeit wie Tropenholz und erlangen ein stark reduziertes 
Quell- / Schwindverhalten.

Unsere Thermoholz Dielen überzeugen durch eine lange Lebensdauer 
und sind mit ihren glatt gehobelten oder gebürsteten Oberflächen ein 
optisches Highlight für jede Terrasse.

Oberfläche:  gebürstet
Ausführung: seitlich genutet
Maße in mm: 20 x 132
Längen in mm: 1780 | 2080 | 2380
VPE: 4 Stück

TherMO-esChe - gebürsTeT
Oberfläche:  gebürstet
Ausführung: seitlich genutet
Maße in mm: 26 x 140
Länge in mm: 4200
VPE: 3 Stück

TherMO-kiefer - gebürsTeT

Clip zur Befestigung für
Thermo-Esche / Thermo-Kiefer
Ausführung:  Stahl / Kunststoff
VPE: 80 Stück

befesTigUngsClip  ligO-TherM
Oberfläche:  glatt / glatt
Ausführung: seitlich genutet
Maße in mm: 20 x 112
Längen in mm: 1500 | 1800 | 2100 

2400 | 2700 | 3000
VPE: 2 Stück

TherMO-esChe - glaTT

Oberfläche:  gebürstet
Maße in mm: 26 x 133
Längen in mm: 1500 | 1800 | 2100 

2400 | 2700 | 3000
VPE: 2 Stück

TherMO-esChe - gebürsTeT

Thermoholz die ökologische Alternative 
zu tropischen Harthölzern

Verlegehinweise beachten!

Oberfläche:  glatt / glatt
Ausführung: Hohlkehle für SenoFix
Maße in mm: 20 x 118
Längen in mm: 1500 | 2100 | 2400 

2700 | 3000

TherMO-esChe - glaTT
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bangkirai
hArThOLzkLASSIkEr mIT zWEI SEITEN
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Oberfläche:  geriffelt / genutet
Maße in mm: 25 x 145
Längen in mm: 2130 | 2740 | 3350 

3960 | 4270 | 4880
VPE: 3 Stück

bangkirai

Der Klassiker unter den Terrassenböden.
Natürliche Inhaltsstoffe  schützen das Hartholz aus Indonesien vor 
Schädlingen und Pilzen. Bangkirai eignet sich für überdachte und 
frei bewitterte Flächen. Die Dauerhaftigkeitsklasse 2 sorgt für eine 
Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren bei guter Formstabilität und geringer 
Splitterneigung.

Natürliche Öle geben dauerhaften Schutz.

Die Dielen sind technisch getrocknet und dadurch maßhaltiger und 
verzugsarm. Sie werden in Bezug auf homogene Farbe sortiert, Pinholes 
git es nur sehr vereinzelt und Oberflächenschimmel kommt bei KD-Ware 
im Prinzip nicht vor.

Qualität KD premium

Für die schnelle und perfekte Verlegung 
aller Holzarten in einem Abstand von 
4 mm.

Oberfläche:  gehobelt
Maße in mm: 45 x 70
Längen in mm: 2150 – 6100

Uk-harThOlz

Oberfläche:  gerillt
Maße in mm: 90 x 90
Längen in mm: 2440 – 5180

Uk-bangkiraiabsTandhalTer

Edelstahl Terrassenschraube V4A, 
Flachsenkkopf mit Schabennut blank
5,0 x 60 mm; VPE: 200 Stk.

TerrassensChraUbe
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nadelhölzer
dIELEN mIT NATürLIchEr OPTIk
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Oberfläche:  grob genutete Oberseite
 gerillte Unterseite
Maße in mm: 28 x 145
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  gerillt / gerillt
Maße in mm: 40 x 145
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  4-seitig glatt
Maße in mm: 20 x 145
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  4-seitig glatt
Maße in mm: 27 x 145
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  fein gerillte Oberseite
 fein gerillte, gerundete Unterseite
Maße in mm: 27 x 143
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  4-seitig gehobelt 
mit ca. 2 mm Fase

Maße in mm: 40 x 145
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  grob genutete Oberseite
 gerillte Unterseite
Maße in mm: 27 x 140
Längen in mm: 3000 | 4000 | 5000

dOUglasie

Verlegehinweise beachten!

Oberflächen:  glatt / glatt
Maße in mm: 25 x 145
Längen in mm: 2450 | 2750 | 3050
 3350 | 3660 | 3970 | 4270

bangkirai

garapa
Oberflächen:  glatt / glatt
Maße in mm: 25 x 145
Längen in mm: 2130 | 2450 | 2750
 3050 | 3660 | 3970 | 4270

ipÉ
Oberflächen:  glatt / glatt
Maße in mm: 21 x 145
Längen in mm: 2130 | 2450 | 2750
 3050 | 3660 | 3970 | 4270
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© KARLE & RUBNER - Ardesia grau

keraMisChe plaTTen
NEUE WEGE IN dEr TErrASSENGESTALTUNG
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Keramische Terrassenplatten im modernsten Design und Holzdekoren 
sind beeindruckend nah am Original.

Gehen Sie neue Wege in der Terrassengestaltung und entdecken 
Sie, welch vielfältige Möglichkeiten es gibt, eine Terrasse nach Ihren 
individuellen Bedürfnissen zu bauen.

Im aktuellen Sortiment fi nden Sie nicht nur ein breites Angebot an 
keramischen Terrassenplatten in Top-Qualität, sondern auch alle 
Möglichkeiten, wie Sie diese einfach, schnell und professionell verlegen 
können.

Mit dem innovativen CLIP-System sowie der SMART-Isostep-Schiene 
benötigen Sie z.B. nur eine Unterkonstruktion für Dielen und Platten und 
sind somit absolut flexibel – ein System für alle Beläge! 

© KARLE & RUBNER - Tavola Altholz

wOOdTalk
395 x 1195 x 20 mm

Eiche grau

Eiche dunkel

Eiche hell

Eiche weiß

TaVOla
448 x 898 x 20 mm

Quarzit

Altholz

Granit

ardesia
448 x 898 x 20 mm                          595 x 595 x 20 mm

Grau

Anthrazit

© KARLE & RUBNER Ardesia grau

Für jeden Geschmack das richtige Format
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Farbe: schwarz
Maße in mm: 85 x 55 x 3
 85 x 55 x 8

85 x 55 x 20

UV-beständig und wasserdurchlässig;
undurchdringliche Barriere gegen
unerwünschten Pflanzenwuchs
Maße in m:  25 x 1,5 (37,5 m²); 80 g/m²

Unabhängig von der Dielengeometrie 
wird mit dem Terrassenverbinder DILA C 
eine zuverlä ssige und verdecktliegende 
Befestigung aus Kunststoff einfach 
realisiert. Die Bauhöhe des Verbinders 
schafft einen optimalen Abstand 
zwischen Belag und Unterkonstruktion, 
um die Bildung von Staunässe zu 
verhindern.

Für die schnelle und perfekte Verlegung 
aller Holzarten in einem Abstand von
4 bzw. 7 mm.

Höhenniveau kann durch einfaches 
Links- / Rechtsdrehen stufenlos
eingestellt werden.
Verstellhöhe in mm: 18 – 31
 30 – 65
 60 – 140
 140 – 220

UNTERKONSTRUKTION | HOLZSCHUTZ | VERLEGEZUBEHÖR

PREMIUM

HOLZSCHUTZ

PREMIUM

HOLZSCHUTZ

Über Ihren Fachbetrieb können Sie ein 
umfangreiches Sortiment an Holzpflege- 
und Holzschutzprodukten beziehen.

Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen!

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

Verwendung: Versiegelung der 
Schnittkante

Inhalt: 125 ml

Oberfläche:  gehobelt
Maße in mm: 45 x 70
Längen in mm: 2150 – 6100

harThOlz

Oberfläche:  gehobelt, gefast
Maße in mm: 45 x 70
Längen in mm: 3000 – 6000

sibirisChe lÄrChe

Oberfläche:  gerillt
Maße in mm: 90 x 90
Längen in mm: 2440 – 5180

bangkirai

Oberfläche:  gehobelt, gefast
Maße in mm: 40 x 70
Längen in mm: 3000 – 6000

dOUglasie

Oberfläche:  gehobelt, gerundet
Maße in mm: 42 x 68
Länge in mm: 3600 | 3900 | 4200
 4800 | 5100

TherMO-kiefer

Oberfläche:  sägerau
Maße in mm: 60 x 80 bzw. 100 x 100
Längen in mm: 3000 – 6000

dOUglasie

sTirnkanTenwaChs für
kebOnY - CharaCTer

hOlzpflege / hOlzsChUTz

TerrassenVerbinder UnkraUTVlies

absTandhalTer

sTelzlager UnTerlage pads
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© megawood - Schwimmende Verlegung auf Dachterrassen

Mit dem neuen megawood® VARIO FIX System bieten wir Ihnen ein durchgängiges und durchdachtes System vom einklickbaren Konstruktionsbalken 
bis zur Rastklammer. Eine einfache handhabung, die stufenlose Verstellbarkeit und eine schnelle Verlegung zeichnen dieses System aus. 
Zeitraubende vorbereitende Arbeiten, wie z. B. das Vorbohren in Beton, gehören der Vergangenheit an. 

Mit dem megawood® VARIO FIX System entscheiden Sie sich für eine besonders komfortable Verlegung Ihrer Terrassenbeläge, egal ob mit offener 
oder geschlossener Fuge. Dank seines 360° kugelkopfes ist ein neigungsausgleich von bis zu 10% problemlos realisierbar. 

Dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat-Pad
Maße in mm: 90 x 60 x 3/8/20 

Innovativer Verstellfuß mit CLIP-Aufsatz 
für CLIP-Unterkonstruktion
Verstellhöhe in mm: 25 - 40
 35 - 70
 65 - 155
 145 - 225

 » Terrassenlager (CLIP): Der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz
gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus!

 » Wenig Auflagepunkte der Unterkonstruktion durch große Spannweite
 » Durch Verbinder (BIG/TWIXT) endlos und verschnittoptimiert verlängerbar
 » spezielle Aufnahme für Isopads
 » CLIP-System: einfaches Aufklicken statt aufwendigem Verschrauben

VERLEGESYSTEME

siCherUngsband Und Clipse

kOnsTrUkTiOnsbalken
Maße in mm: 40 x 60
Länge in mm: 3600

VerbindUngssChUh
Maße in mm: 28 x 76
Länge in mm: 3600

Verbinder für big- / TwiXT-isOsTep
Verbinder inkl. Schrauben
Maße in mm: 18 x 59
Länge in mm: 196

alU UnTerkOnsTrUkTiOn (big-isOsTep)
Maße in mm: 45 x 64
Länge in mm: 4000

alU UnTerkOnsTrUkTiOn (TwiXT-isOsTep)
Pulverbeschichtete Aluminium Schiene für hohe 
Aufbauhöhen. Für die dauerhafte, stabile und 
fachgerechte Konstruktion des Terrassendecks
Maße in mm: 30 x 64
Länge in mm: 4000

alU UnTerkOnsTrUkTiOn (sMarT)
Aluminium Schiene für niedrige Aufbauhöhen
Maße in mm: 23 x 40
Länge in mm: 3600

Terrassenlager (Clip)

isOpad

Das megawood® Fix Step System bietet Ihnen ein durchgängiges und 
durchdachtes System vom einklickbaren Konstruktionsbalken bis zur 
Rastklammer.

Höhe Aufnahme: 40 – 143 mm
Neigungsausgleich:  bis zu 10 %

VariO fiX i
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Nadelholz roh, zylindrisch gefräst,
oben gefast, angespitzt

Maße in mm:  
Ø 60 1000 | 1250 | 1500
Ø 70  1000 | 2000 | 2500 | 3000
Ø 70 (halb) 1000

Kesseldruckimprägniert

Maße in mm:
Ø 120 4000 | 5000

Fichte natur, zylindrisch gefräst,
oben / unten gekapp

Maße in mm:
Ø 100 3000 | 3500

geschält, naturrund, unbehandelt,
Oberfläche entsplintet und geschliffen
Maße in mm:         
Ø 140 - 180 3000 | 4000 | 5000
Ø 180 - 220 3000 | 4000 | 5000
Ø 220 - 300 3000 | 4000 | 5000
Ø 300 - 350 3000 | 4000 | 5000

STANGEN | PALISADEN | PFÄHLE

akazienrUndsTangen 
gesChÄlT

baUMpfÄhle

palisaden / reiTsTangensChneefangsTangen

Oberfläche:  glatt gehobelt
Profi l: Wechselfalzbrett mit 

Schattennut
Maße in mm: 21 x 148
Längen in mm: 3300 / 3900 / 4500

weChselfalzprOfil k75

Oberfläche: 4-seitig glatt gehobelt, 
Kanten gefast

Maße in mm: 29 x 59
Längen in mm: 4100

rhOMbUsprOfil

Kebony Character - Sinzing Architektur: Rene Sievert

Kebony Character Produkte werden aus FSC®-zertifi zierter Kiefer hergestellt, die 

mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes 

und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem 

Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der 

Kernholzanteil kann von Brett zu Brett variieren.

Kebony Character   
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B Sichtschutz-Element

Ob architektonisch streng, rustikal oder verspielt – für die Gestaltung 
eines Sichtschutzes stehen verschiedene Materialien und unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die passenden Anbaumodule sorgen 
dafür, dass sich die gewünschte Konstellation ganz einfach montieren lässt.

C Anbaumodul

Je nach Material des Sichtschutz-Elementes erhält es die passenden 
Anbaubaumodule. Glas und HPL kommen mit Klemmhalterung oder Multianbauleiste, 
Dielen haben Rahmenprofi le, Cortenstahl und Stahl werden mit Nutenstein geliefert. 
Zu Rhomben und Gambionen liegen Montagesets bei. Die sichtbaren Module 
entsprechen dabei der Pfostenfarbe.

D Sichtschutzpfosten

Dank ihrer T-Nuten bieten die Sichtschutzpfosten Slim und Square variable und 
unkomplizierte Anbaumöglichkeiten und lassen sich auch als Eckpfosten einsetzen. 
Sie bestehen aus formstabilem und verzugsfreiem Aluminium, sind in zwei Längen 
sowohl in Schwarz wie auch in Silber erhältlich, inklusive Pfosten-Abdeckung.

E Pfostenträger

Stahlträger mit hochwertiger KTL-Beschichtung und Z-Profi l ermöglichen eine 
sichere und stabile Fixierung des Pfostens. Entweder zum Einbetonieren oder mit 
Schraubplatte und optionaler Abdeckung in Schwarz oder Silber. Letzteres gibt es 
auch in einer Heavy-Ausführung für besonders hohe Trag- und Windlasten.

TRIAS Sichtschutz System
Das modulare System

B

C

D

E

Lang wie der LIMES oder lieber als kurzer 
Sichtschutz? Alles ist möglich! Marmorierte 
Paneele (gewellt oder glatt) lassen sich frei im 
Rahmen kombinieren. Verbindungen schaffen 
der innovative Riegelverbinder, Paneelhalter 
und Zaunriegel - sogar in Edelstahl für leichte 
Steigungen.

© megawood - LIMES

LIMES Zaunsystem

© megawood - LIMES

Die natürliche Marmorierung der Zaunpaneele, 
frei kombinierbar in der Rahmenausführung, 
macht den Zaun so lebendig wie Ihren Garten. 
Die gewellten und glatten Paneele bieten 
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für 
Sichtschutz und Zaun. Die Verbindung schaffen 
der innovative Riegelverbinder von megawood®, 
spezielle Paneelhalterungen und alternativ unser 
Edelstahl-Zaunriegel.

Neuestes Mitglied der LIMES-Reihe: das Zaunfeld 
Valeria.
Die horizontalen Paneele erlauben eine kreative 
Konfi guration. Mit individuell wählbaren 
Abständen zwischen den Paneelen bestimmen 
Sie den Grad Ihrer „Schutzzone“ dabei selbst. 

Das LIMES Zaunsystem setzt Akzente
in Ihrer Gartengestaltung.
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