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Betreuung und
Beratung Vorort

Wir haBen es auf Lager

•	 1	Standort
•	 100.000	m²	großes	Areal
•	 36.000	m²	überdachte	Lagerfläche
•	 bis	15.00	Uhr	bestellt	
	 ð	am	nächsten	Arbeitstag	geliefert

•	 Großer	Lieferradius	—	kleine	Betreuungsregion
•	 In	jeder	Region	steht	Ihnen	ein	Mitarbeiter		

im	Außendienst	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite

•	 Wir	beliefern	Sie	direkt	und	persönlich
•	 Unser	Fuhrpark	besteht	aktuell	aus	21	LKW
•	 Bei	Bedarf	kommen	wir	mit	einem	Kranfahrzeug
	 oder	mit	unserem	Mitnahmestapler

Unsere stärken – IHre VorteIle

Wertingen

AugsburgUlm

Memmingen

Landsberg
am Lech

Laupheim

Göppingen

Ellwangen

Feuchtwangen

Ingolstadt

Fürstenfeldbruck

München

Nördlingen

Gunzenhausen

Eichstätt

Paffenhofen
an der Ilm

Aichach

Donauwörth
Heidenheim
an der Brenz

Kaufbeuren

Starnberg

Freising
Günzburg

Thalmässing

Treuchtlingen

Krumbach

holz-denzel.de

eigener fuhrpark
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Wir sind PeFC und FsC® zertifiziert

Nachhaltigkeit und Schutz der Umwelt. 
Wir sind zertifiziert.
Als Holzgroßhändler liegt uns der Schutz 
unserer Umwelt und Natur besonders am 
Herzen. Wir wollen einen wertvollen Beitrag 
dazu leisten und sind ab sofort PEFC und 
auch nach den strengen Richtlinien für 
Nachhaltigkeit des FSC®  zertifiziert. Unsere 
Kinder und nachfolgenden Generationen sollen 
noch unsere Wälder und die Natur in Vielfalt 
genießen können. Beide Zertifizierungen 
bestätigen den verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Rohstoff Holz. Dieser steht für uns im 
Fokus, denn wir möchten immer dafür sorgen, 
dass das von uns verwendete Holz aus einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft stammt. Dieser 
Verantwortung stellen wir uns. 

Was heißt das für Sie als Kunde?
Durch unsere PEFC und FSC® Zertifizierungen 
geben wir Ihnen die Sicherheit, dass Sie Holz 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
erhalten und somit mit gutem Gewissen kaufen 
können. Doch keine Sorge: Die meisten unserer 
Lieferanten haben schon bisher Holz aus PEFC 
oder  FSC® zertifizierten Wäldern geliefert. 
Durch unsere Zertifizierung schließen wir nun 
die Lücke in der Produktzertifizierungskette zu 
Ihnen als Verarbeiter, Händler, Industriepartner 
und Endkunde.
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Fichte konstruktionsvollholz für nicht sichtbaren Bereich - C24

Länge in Meter
Breite in mm

40 60 80 100 120 140 160

höhe 
in mm

50 5

60 5 5

80 5 5 | 13 5 | 13

100 5 | 13 5 | 13 5 | 13

120 5 | 13 13 13 13

140 5 | 13 13 13 13 13

160 5 | 13 13 8 | 9 | 10 | 13 13 13 13

180 5 | 13 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 13 8 | 9 | 10 | 13 13 13

200 5 | 13 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 13 7,5 | 8 | 9 | 10 | 13 13 13 13

220 13 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 13 7 | 8 | 9 | 10 | 13 13 13

240 13 8 | 9 | 10 | 13 13 13 13 13

260 13 13 13 13

280 13 13 13 13 13

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm

Fichte lamellenbalken DUo 
für nicht sichtbaren Bereich

Länge in Meter
Breite in mm

60

höhe 
in mm

80 13

100 13

120 13

200* 13*

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm

KoNStrUKtioNSvollholz

*Auslauf

nur	ganze	Stangen;	
Trennschnitte	möglich

Douglasie konstruktionsvollholz 
für nicht sichtbaren Bereich

Länge in Meter
Breite in mm

60

höhe 
in mm

160 13

200 13

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm

Bei Zuschnitt  
aus ganzen Stangen 

entstehen untermaßige  
Längen!

Weitere	Dimensionen	auf	Anfrage

Fichte BsH nsI Gl20 H 
für nicht sichtbaren Bereich

Länge in Meter
Breite in mm

60
höhe 
in mm 200 13

Alternative zu Fichte Lammellenbalken DUO für 
nicht sichtbaren Bereich

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm
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BrettSchichtholz

Fichte lamellenbalken DUo
sichtqualität - C24

Länge in Meter
Breite in mm

80 100

höhe 
in mm

80 13 | 13,5

160 13

180 13

200 13

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm

Fichte Brettschichtholz (BsH) – sichtqualität Gl 24c

Länge in Meter
Breite in mm

60 80 100 120 140 160 180 200

höhe 
in mm

100 12

120 12 12 12

140 12

160 12 12 12 12

180 12

200 12 12 | 16 16 10 | 12 | 16 10 | 12 | 16 12 | 16

240 12 16 10 | 12 | 16 10 | 12 | 16 12 | 16

280 12 | 16 10 | 12 | 16 12 | 16

320 12 | 16 12 | 16

360 12 | 16

440 12 | 16

520 12 | 16

Breite
in	mm

Höhe	
in	mm

mit	individuellem	Längenzuschnitt
nur	ganze	oder	halbe	Stangen

mit	individuellem	Längenzuschnitt
nur	ganze	Stangen

Weitere	Dimensionen	auf	Anfrage

Bei Zuschnitt  
aus ganzen Stangen 

entstehen untermaßige  
Längen!

Bei Zuschnitt  
aus ganzen Stangen 

entstehen untermaßige  
Längen!
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B Pultdachträger
C Bogenträger Parallelträger mit statischer Überhöhung
D satteldachträger mit geradem bzw. gebogenem Untergurt
E Fischbauchträger

Beschreibung Maße in mm

Trägerlänge bis	40000

Breite 80	-	280

Blockverklebung >	280	auf	Wunsch	möglich

Höhen bis	4000

B

C

D

E

Fachwerkträger
Beschreibung Maße in mm

Trägerlänge >	40000

Breite 80	-	280

Blockverklebung >	280	auf	Wunsch	möglich

Höhen >	4000	möglich

Freie Formen
Beschreibung Maße in mm

Trägerlänge bis	40000

Breite bis	280

Blockverklebung >	280	auf	Wunsch	möglich

Höhen bis	4000

BrettSchichtholz - SoNderBaUteile

für die aussergeWöhnLiche architektur
sonderbauteile aus Brettschichtholz  
gerade, gebogen oder in Freiform

	©	HASSLACHER	Gruppe
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BrettSperrholz

	» Ein-	und	Mehrfamilienhäuser
	» mehrgeschoßiger	Wohnbau
	» Industrie-	und	Hallenbau
	» Bau	von	Modulen	und	Systemen
	» Bürogebäude,	Schulen	und	Kindergärten
	» Carports

	» Decken
	» Dachkonstruktionen
	» Wände
	» aussteifende	Scheibenkonstruktionen
	» Querzugverstärkte	Träger

	» flexible	Größen	bis	3,20	m	x	20,0	m
	» massiv	und	aus	Holz
	» angenehmes,	behagliches	Raumklima
	» einfache	und	rasche	Montage
	» geringeres	Eigengewicht	als	Stahlbeton
	» hoher	Brandwiderstand	und	chemische	Resistenz
	» alle	Oberflächenqualitäten	geschliffen
	» Oberflächen:	Industrie-,	Sicht-	und	Exzellentqualität
	» ökologisch	nachhaltiger	Baustoff

Brettsperrholz (BsP)
stärke 
in mm Lagen plattenaufbauten in mm Masse (kg/m²)

± 15%
Breite  
in mm

Länge 
in mm

60 3 20 20 20 27 2200	–	3200

keine		
Standardbreiten

keine		
Rastermaße

bis	20000

Typ	und	Orientierung	der	Lagen	
bestimmen	aus	transport-	und	
montagetechnischen	Gründen	
die	empfohlene	maximale	Länge	

der	Platten.

80 3 20 40 20 36

90 3 30 30 30 41

100 3 30 40 30 45

120 3 40 40 40 54

100 5 20 20 20 20 20 45

120 5 30 20 20 20 30 54

140 5 40 20 20 20 40 63

160 5 40 20 40 20 40 72

180 5 40 30 40 30 40 81

200 5 40 40 40 40 40 90

200 7s	|	7ss 30 30 30 20 30 30 30 90

210 7s	|	7ss 30 30 30 30 30 30 30 95

220 7s	|	7ss 40 40 20 20 20 40 40 99

240 7s	|	7ss 40 40 20 40 20 40 40 108

260 7s	|	7ss 40 40 30 40 30 40 40 117

280 7s	|	7ss 40 40 40 40 40 40 40 126

300 7s	|	7ss 40 40 30 40	+	40 30 40 40 135

320 7s	|	7ss 40 40 40 40	+	40 40 40 40 144

Aufgrund	 von	natürlichen	Schwankungen	 in	der	
Rohdichte	können	die	angegebenen	Massen	um	
bis	zu	±	15	%	streuen.
ss:	Äußere	Lagen	bestehen	aus	2	Längslagen	(l).
Weitere	 Plattenstärken	 bzw.	 Sonderaufbauten	
auf	Anfrage.

Brettsperrholz ist ein massiver, mehrschichtig 
aufgebauter Baustoff aus Holz. Dank 
seiner hervorragenden bauphysikalischen 
und mechanischen Eigenschaften weist 
dieser flächenförmige Holzwerkstoff beste 
Wärmedämmeigenschaften auf. Andererseits 
kann er Lasten in mehrere Richtungen abtragen.

Der Baustoff der zukunft

VorteIle

eInsatzBereICHe

anWenDUnGsGeBIete

BrettsperrhoLz noritec X-LaM

fix und fertig 
beschichtet 
bestellbar

	©	HASSLACHER	Gruppe	|	TINEFOTO.com



CHeCklIste – BrettsPerrHolz – ProDUktIon

LkW-transport / Lieferung (liegend) ja nein

Überbreite erforderlich (ab 2,45 bis 3,00 m) o(Breite:   ) o   

Überlänge erforderlich (ab 13,00 m) o(Länge:                ) o 

LKW-Aufleger mit gelenkter Achse erforderlich o o

max. mögliche Paketgrößen ca. to

transportbedingungen:
Sofern nicht anders vereinbart, wird der Transport vom Verkäufer organisiert 
und dem Käufer als gesonderte Position in Rechnung gestellt. Eine maximale 
Entladezeit im Umfang von 3 Stunden ist in den Transportkosten inkludiert. Ver-
satz- bzw. Abladearbeiten sind in den Transportkosten nicht enthalten. Darüber 
hinausgehende Stehzeiten werden dem Käufer in Höhe von 70,00 EUR/Stunde, 
je begonnene Stunde, gesondert verrechnet.

Menge Qualität hebesystem

stärke in mm
schichten / Lagen 

- 3s, 5s, 7s
m² nichtsicht

industriesicht sicht hebeschlaufen hebesystem

einseitig einseitig beidseitig
durchgebohrt 
(Einweghebe-
schlaufen)

Stahlanker 
(ca. DN 100 mm 
Bohrung 
mit Stabdübel 
und  
Hebeschlaufe)

Innenwand EG o o o o o o

Innenwand OG o o o o o o

Außenwand EG o o o o o o

Außenwand OG o o o o o o

Decke EG o o o o o o

Decke OG o o o o o o

o o o o o o

abbund ja nein

4-seitige rechtwinklige Formatierung o o

Wandabbund mit Fenster- und Türausschnitten o o

Deckenabbund mit Falz für Verbindungsbrett o o

Deckenabbund mit Stufenfalz o o

o
Gesamtabbund lt. Kundenplänen 
Wände mit Fenster- und Türausschnitten und Deckenabbund

o Sonderabbund inkl. z.B. E-Dosen, Bohrungen, Fälzungen, Fräsungen, ect.

   
Liefertermin

   
Lieferanschrift

  
Datum / Unterschrift 

 
Firma

 
Adresse

 
Ansprechpartner / Telefon

 
Bauvorhaben / Kommission

Stand:	03	/	2023
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	» Ein-	und	Mehrfamilienhäuser
	» mehrgeschoßiger	Wohnbau
	» Industrie-	und	Hallenbau
	» Altbausanierung

	» Geschoßdecken
	» Zwischendecken
	» Dachgeschoßdecken
	» Dachplatten

	» rasche	und	einfache	Verlegung
	» nach	Montage	sofort	belastbar
	» geringere	Rohdichte	als	Stahlbeton
	» hohe	Formstabilität	durch	Verklebung	und	
technische	Trocknung
	» hoher	Brandwiderstand	und	chemische	Resistenz
	» hohe	Wärmedämmeigenschaften
	» geringste	Bauhöhe	auch	bei	hoher	Belastung
	» transparente	Klebefuge	und	angenehmes	
behagliches	Raumklima

BrettSchichtholzdecKe

BrettschichthoLzdecke

nut & Feder

elementraster stärke nut & feder

Elementstärke:	in	20-mm-Schritten
Elementbreite:	in	40-mm-Schritten
Deckmaß	=	Federmaß	–15	mm
Längen	bis	27	m	möglich

80	mm 1	Nut	&	Feder
100,	120,	140	mm 2	Nut	&	Feder
160,	180	mm 3	Nut	&	Feder
200,	220,	240	mm	 4	Nut	&	Feder
260,	280	mm 5	Nut	&	Feder

nut & Feder inkl. doppelter ausfälzung

elementraster stärke nut & feder falzmaße
Elementstärke:	in	20-mm-Schritten
Elementbreite:	in	40-mm-Schritten
Deckmaß	=	Federmaß	–15	mm
Längen	bis	27	m	möglich

80	mm 1	Nut	&	Feder
Tiefe:			60	mm
Breite:	20	mm

100,	120,	140	mm 2	Nut	&	Feder
160,	180	mm 3	Nut	&	Feder
200,	220,	240	mm	 4	Nut	&	Feder

nut mit fremder Feder

elementraster nutmaße
Elementstärke:	in	20-mm-Schritten
Elementbreite:	in	40-mm-Schritten
Deckmaß	=	Federmaß
Längen	bis	27	m	möglich

Tiefe:			40	mm
Breite:	20	mm

nut mit fremder Feder inkl. doppelter ausfälzung

elementraster nutmaße falzmaße
Elementstärke:	in	20-mm-Schritten
Elementbreite:	in	40-mm-Schritten
Deckmaß	=	Federmaß	–15	mm
Längen	bis	27	m	möglich

Tiefe:			40	mm
Breite:	20	mm

Tiefe:			50	mm
Breite:	20	mm

Doppelte ausfälzung

elementraster falzmaße
Elementstärke:	in	20-mm-Schritten
Elementbreite:	in	40-mm-Schritten
Deckmaß	=	Federmaß
Längen	bis	27	m	möglich

Tiefe:			50	mm
Breite:	20	mm

Federmaß

Deckmaß

Fa
lzb

re
ite

Falztiefe

15 mm

El
em

en
tst

är
ke

Federmaß

El
em

en
tst

är
ke

Deckmaß15 mm

Falztiefe

Fa
lzb
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ite
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em

en
tst
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ke

Elementbreite

Elementbreite

Nu
tbr

eit
e
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em

en
tst

är
ke

Nuttiefe

Falztiefe

Fa
lzb

re
ite
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Nuttiefe

Elementbreite
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tst
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Federmaß

Deckmaß

Fa
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ite

Falztiefe

15 mm
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Federmaß
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tst
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ke

Deckmaß15 mm

Falztiefe
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Elementbreite

Elementbreite
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Nuttiefe

Falztiefe

Fa
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Nuttiefe

Elementbreite
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Federmaß

Deckmaß

Fa
lzb

re
ite

Falztiefe

15 mm

El
em

en
tst
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ke

Federmaß

El
em

en
tst

är
ke

Deckmaß15 mm

Falztiefe
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Elementbreite

Elementbreite

Nu
tbr
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Falztiefe
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Federmaß

Deckmaß

Fa
lzb

re
ite

Falztiefe

15 mm

El
em

en
tst
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Federmaß
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em
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tst
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Deckmaß15 mm

Falztiefe

Fa
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Elementbreite

Elementbreite

Nu
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eit
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Nuttiefe

Falztiefe

Fa
lzb
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ite

Nu
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eit
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Nuttiefe

Elementbreite
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tst
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Federmaß

Deckmaß

Fa
lzb

re
ite

Falztiefe

15 mm

El
em

en
tst
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ke

Federmaß

El
em

en
tst

är
ke

Deckmaß15 mm

Falztiefe

Fa
lzb

re
ite

El
em

en
tst
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ke

Elementbreite

Elementbreite

Nu
tbr

eit
e
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em

en
tst
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Nuttiefe

Falztiefe

Fa
lzb
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ite

Nu
tbr

eit
e

Nuttiefe

Elementbreite

El
em

en
tst
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ke

   

Die leistungsfähige Decke mit system

eInsatzBereICHe

anWenDUnGsGeBIeteVorteIle HNT-Systemdecken zeichnen sich durch hohe 
Festigkeit und Steifigkeit sowie einer einfachen 
und raschen Montage aus.

stoßausbildung

	©	HASSLACHER	Gruppe	|	TINEFOTO.com
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latteN | rahmeN | KaNtholz

kantholz – Douglasie

Beschreibung Maße in mm 5000

sägerau,	Skl.	„S“
60	x	80 x

100	x	100 x

kantholz – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 5000

sägerau

40	x	100 x*
50	x	100	 x
60	x	120 x x
80	x	100 x x
80	x	120	 x x
80	x	160 x
100	x	100 x x
100	x	120 x x
100	x	160	 x

latten – Unterkonstruktion – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4200 5000 5400

egalisiert

20	x	45 x x x
24	x	45 x x x
24	x	70 x x x x*

30	x	50 x
30	x	100 x

latten – s10 – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000
sägerau,	getrocknet
s10 stempel

30	x	50 x x x

rahmen I/II – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 5000

sägerau
40	x	60	 x x
40	x	80 x
60	x	80 x x

latten – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 5000
sägerau,	getrocknet 24	x	48 x

30	x	70 x

rahmen – s10 – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000

sägerau,	getrocknet
s10 stempel

40	x	60 x x x

40	x	80 x

*Auslauf
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dieleN | Bretter

Dielen – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000

sägerau

40	x	250 x x* x
40	x	300 x x
50	x	250 x x* x
50	x	300 x x

Dielen mit stirnseitigem Welleisen – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000

sägerau
Welleisen	stirnseitig

40	x	250

auf anfrage
40	x	300
50	x	250
50	x	300

Gerüstdielen s10 mit Ü-zeichen – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm

Signalrot	getaucht,	S10	Stempel 52 x 280 x 5000

Geländerbretter s10 mit Ü-zeichen – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 5000

Signalrot	getaucht,	S10 31	x	152 x x

Bretter II/III – fallende Breiten – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000

10%	IV,	sägerau
fallende Breiten

18	x	80	-	160 x x x
24	x	80	-	160 x x x
30	x	80	-	160 x x

Bretter II/III – gleiche Breiten – Fichte

Beschreibung Maße in mm 4000 5000

10%	IV,	sägerau
gleiche Breiten

18	x	100 x
24	x	100 x x
24	x	140 x* x
24	x	180 x
24	x	200 x
30	x	100 x

Bretter II/III – fallende Breiten, trocken – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 4500 5000

10%	IV,	sägerau
fallende Breiten
trocken

18	x	80	-	160 x x x

24	x	80	-	160 x x x
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Schaltafel Donautafel – mit E-Profil

Beschreibung Vpe Maße in mm
mit	E-Profil
rot

100	/	Hub 2000 x 500 x 21

schaltafel Donautafel – ohne kantenschutz

Beschreibung Vpe Maße in mm
ohne	Kantenschutz,
gelb

100	/	Hub 2000 x 500 x 21

HDW schalungsträger

Beschreibung Maße in mm Vpe 2900 3600 3900 4900 5900

mit	3-Schichtsteg 200	x	80 50	/	Hub x x x x x

Pfähle – Fichte/kiefer natur

Beschreibung Ø in mm Vpe 1000 1250 1500 2000 2500 3000

rund,
zylindrisch	gefräst,
oben	gefast,
unten	gespitzt

Ø	60 ca.	234	/	Hub x x x

Ø	70 ca.	165	/	Hub x x x x x

Ø	80 ca.	130	/	Hub x x

Pfähle halbrund – Fichte/kiefer natur

Beschreibung Vpe Maße in mm

halbrund,
zylindrisch	gefräst,
oben	gefast,	unten	gespitzt

ca.	330	/	Hub Ø 70 x 1000

schneefangstangen

Beschreibung Maße in mm 4000 5000

Kesseldruckimprägniert Ø	120 x x

SchaltafelN | SchalUNgSträger | pfähle | SchNeefaNgStaNgeN

Betonschalungsplatten – asiatische sperrholzplatten FIlM/FIlM

Beschreibung plattenmaße in mm 4 8 21
beidseitig	Phenolharzfilm	glatt,	WBP 2500	x	1250 x x x
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glattKaNtBretter | StecKlatteN | traUfBohleN

Glattkantbretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

gehobelt
Kanten	gerundet

18,5	x	145 x x x x x x x x x

18,5	x	194 x x x x x x x x x

Balkonbretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

A-Sortierung,	Kanten	gerundet
26	x	140 x x x x x x x x x
26	x	190 x x x x x x x x x

stecklatten – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

4-seitig	gehobelt,	
Längskanten	gerundet

25	x	100 x x x x x x x x x

ortgangleisten – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm 4000 5000 5100
4-seitig	gehobelt,	gefast
mit	eingefräster	Nut	20	x	
20	mm

40	x	90 x* x x

90
40 20 30

20
40

traufbohlen – seite gehobelt – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm

sägerau,	auf	60	mm	Seite	gehobelt 30 / 60 x 160 x 5000

traufbohlen – Fichte / tanne

Beschreibung Maße in mm

sägerau 30 / 60 x 160 x 5000

x x*Die Ware ist für Sie auf Lager Dies ist ein Auslaufartikel Bitte anfragen 

160

60

30

Weißholz besäumt – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 5100

Qualität	s/f

50	x	100 x
25	x	205 x
32	x	205 x
38	x	205 x
50	x	205 x
63	x	205 x
75	x	205 x
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Deckbreite	110	mm

rauspund – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 4200 4500 4800 5100 5400

Nut	&	Feder,
künstlich	getrocknet

21	x	125 x x x x
24	x	125 x x x x x
28,5	x	125 x x x x

turbo-Phasebretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

Qualität	u/s 19	x	146 x x x x x x x x x

speed-Phasebretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

Qualität	u/s 19	x	146 x x x x x x x x x

Deckbreite	136	mm

V-Fasebretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

Qualität	u/s 28	x	146 x x x x x x x*

raUSpUNd | tUrBo-phaSe | Speed-phaSe | v-faSeBretter

V-Fasebretter – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 4000 5100 6000

A-Sortierung 19	x	146 x x x

V-Fasebretter – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm 4800 5100
Oberflächenbehandelt	
Intens	Weiß	2393
Qualität	A

18,5	x	145 x x
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glattKaNtBretter | terraSSeNdieleN

Glattkantbretter – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100 6000

gehobelt,
mit	einer	ca.	2	mm	Fase

18	x	45 x x
20	x	70 x x x
27	x	70 x x
20	x	145 x x x x
27	x	145 x x x x
40	x	145 x x x x

Glattkantbretter – Douglasie

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5000

4-seitig	gehobelt,	gefast 26	x	140 x x x

rahmen – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100 6000

4-seitig	gehobelt,	gefast 45	x	70 x x x x

rahmen – Douglasie

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5000 6000

4-seitig	gehobelt,	gefast 40	x	70 x x x x

terrassendielen – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100 6000

Oberseite	grob	genutet
Unterseite	gerillt

28	x	145 x x x x

terrassendielen – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100 6000

Oberseite	gerillt
Unterseite	gerillt

40	x	145 x x x x

x x*Die Ware ist für Sie auf Lager Dies ist ein Auslaufartikel Bitte anfragen 

terrassendiele – Douglasie

Beschreibung Maße in mm 3000 3500 4000 4500 5000
Oberseite	grob	genutet
Unterseite	gerillt

27	x	140 x x x x x

terrassendielen – europäische lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5000 6000

Oberseite	Thermorelief	behandelt
25	x	140 x x x x

35	x	120 x x



17

terrassen-VerLegeMateriaL

Farbe:	 schwarz
Maße	in	mm:	 85	x	55	x	3
	 85	x	55	x	8	

85	x	55	x	20

UV-beständig	und	wasserdurchlässig;
undurchdringliche	Barriere	gegen	
unerwünschten	Pflanzenwuchs
Maße	in	m:	25	x	1,5	(37,5	m²);	80	g/m²

Unabhängig	von	der	Dielengeometrie	
wird	mit	dem	Terrassenverbinder	DILA	C	
eine	zuverlässige	und	verdecktliegende	
Befestigung	aus	Kunststoff	einfach	
realisiert.	Die	Bauhöhe	des	Verbinders	
schafft	einen	optimalen	Abstand	
zwischen	Belag	und	Unterkonstruktion,	
um	die	Bildung	von	Staunässe	zu	
verhindern.

Für	die	schnelle	und	perfekte	Verlegung	
aller	Holzarten	in	einem	Abstand	von	
4	bzw.	7	mm.

Höhenniveau	kann	durch	einfaches	
Links-	/	Rechtsdrehen	stufenlos	
eingestellt	werden.
Verstellhöhe	in	mm:	 18	 –	 31
	 30	 –	 65
	 60	 –	 140
	 140	 –	 220

terrassenVerBInDer UnkraUtVlIes

aBstanDHalter

stelzlaGer UnterlaGe PaDs

terraSSeNverlegematerial
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keilstülpschalung – sibirische lärche

Beschreibung Maße in mm 4000 5100 6000

hobelfallend,	Sichtseite	gehobelt,
Qualität	u/s

15	/	26	x	146 x x x

Deckbreite	126	mm

Kebony Character Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit 

behandelt wurde. Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und 

schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer 

Lebensdauer. Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil kann von 

Brett zu Brett variieren.

keBony character

Wechselfalzprofil K75 – behandelte Kiefer

Beschreibung Maße in mm 3300 3900 4500

glatt	gehobelt;
Wechselfalzbrett	mit	Schattennut

21	x	148 x x x

Kebony Character - Sinzing Architektur: Rene Sievert

WechSelfalzprofil | KeilStülpSchalUNg
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Rhombus-Profile – 15° Schräge – sibirische Lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100 6000
15°	Schräge,
Kanten	4-seitig	gerundet,
Qualität	A/B

70	x	20 x x x x

70	x	27 x x x x

Rhombus-Profile – vorvergraut – sibirische Lärche

Beschreibung Maße in mm 4000 5100 6000
sägerau,	
vorvergraut	medium,
Qualität	u/s

70	x	27 x x x

latten – Unterkonstruktion schwarz – nordische Fichte

Beschreibung Maße in mm

4-seitig	gehobelt,	Kanten	gerundet,
raL 9004 signalschwarz

70 x 27 x 5100

Natur	Patina	Medium

Ideal für die 
Verwendung mit

solIteX Fronta 
QUattro

weitere Informationen 
auf Seite 39

Fassadenprofil Lanero – mit Nut & Feder – sibirische Lärche

Beschreibung Maße in mm 3000 4000 5100
schwarze	Feder,
gehobelt,	20°	Kanten	gerundet,	
HF	18%	(±	2%)

27	x	96 x x x

fassaden aus hoLz

Rhombus-Profile – behandelte Fichte

Beschreibung Maße in mm

4-seitig	glatt	gehobelt,	
Kanten	gefast

59 x 29 x 4100

faSSadeNprofil laNero | romBUS-profile
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Max Compact Exterior ist ein hochwertiges Bauprodukt, das unter anderem für dauerhafte 
Balkon- und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Max Compact Exterior Platten sind 
duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit einem äußerst wirksamen 
Witterungsschutz. Dieser Witterungsschutz besteht aus doppelt gehärteten Acryl-Polyurethan-
Harzen. Ihre Erzeugung erfolgt in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur. 
Selbstverständlich tragen Max Compact Exterior Platten das für Anwendungen im Baubereich 
notwendige CE Kennzeichen.

	» witterungsbeständig	EN	ISO	4892-2
	» lichtecht	nach	EN	ISO	4892-3
	» kratzfest
	» lösungsmittelbeständig
	» hagelsicher
	» schlagzäh	EN	ISO	178
	» biegesteif	EN	ISO	178

Max Compact Exterior Platten werden standardmäßig mit 
beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend 
ausgeführt, die Oberfläche lichtecht und durch doppelt gehärtete 
Harze hoch witterungsbeständig.
Max Compact Exterior Platten in Dicken von 6, 8 und 10 mm sind 
B1 nach DIN 4102 und haben die allgemeine bauaufsichtliche 
zulassung vom Institut für Bautechnik Berlin. (Zulassungsnummer: Z-33.2-16)

	» Fassadenbekleidungen
	» Wandverkleidungen
	» Balkonverkleidungen
	» Trennwände
	» Zäune,	Geländer
	» Balkon-,	Terrassenböden
	» Tore,	Türen
	» Objektbau,	u.	ä.

faSSadeNplatteN

Uni-Dekor
oder
Druckdekor

F-Kernlagen braun
(flammhemmend)

ACRYL PUR-HARZ
(Witterungsschutz)

Dicken		Toleranzen(EN	438-6.	5.3)	
5,0	 -	 7,9	mm	 ±	0,4	mm	
8,0	 -	 11,9	mm	 ±	0,5	mm

2800	 x	 1300	mm	 =	 3,64	m²
4100	 x	 1300	mm	 =	 5,33	m²
2800	 x	 1854	mm	 =	 5,19	m²

F-Qualität,	flammhemmend,	braun

hochwertig. dauerhaft. lichtecht.

Der Plattenaufbau

anWenDUnGsBereICHe

eIGensCHaFten

ForMate (PRODUKTIONSMASSE)

DICken (PLATTEN MIT BEIDSEITIGEM DEKOR)

kern

Weitere Informationen und Projekte 
mit Max compact exterior  
finden Sie im aktuellen Prospekt!

Fassadenplatten Max Exterior

Beschreibung plattenmaße in mm

Carbongrau	0070	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

Pastellgrau	0074	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

Dunkelgrau	0075	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

Graphitgrau	0077	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

Weiß	0085	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

Purpurrot	0691	NT
2800 x 1300 x 8
2800 x 1854 x 8
4100 x 1300 x 8

SKYLINE	0427	NT 2800 x 1854 x 8

Carbongrau	-	0070	NT

Pastellgrau	-	0074	NT

Dunkelgrau	-	0075	NT

Graphitgrau	-	0077	NT

Purpurrot	-	0691	NT

Weiß	-	0085	NT

Skyline	-	0427	NT

MaX coMpact eXterior f-QuaLität

Speziell für Compactplatten: Mit einer tiefen Noppenstruktur sorgt 
diese Oberfläche für Sicherheit – in visueller und in ganz praktischer 
Hinsicht. Die Prägung ist besonders griffig und bietet entsprechende 
Rutschsicherheit (R10), wo immer Feuchtigkeit droht – etwa auf 
Balkonböden, Terrassen, Stegen oder Stiegenaufgängen. Zugleich sind 
damit auch alle Dekorvarianten, die sich kreative Anwender ausdenken, 
optimal vor allem Witterungseinflüssen geschützt – und spielen damit 
unter allen Umständen ihre optischen Stärken voll aus.

Oberfläche NH Hexa - für Balkon, Stege oder Aufgänge
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faSSadeNplatteN | zUBehör

ePDM-schaumfugenband

Beschreibung Maße in mm

Dichtungsbahn	auf	EPDM-
Kautschuk-Basis

10000 x 70 x 2

10000 x 110 x 2

farblich passende schrauben 
und zubehör 
für fundermax und rockpanel 
auf Lager!

Fassadenplatten – rockpanel

Beschreibung plattenmaße in mm
Silbergrau	RAL	7001	
Durable	Standard

3050 x 1200 x 8

Anthrazitgrau	RAL	7016	
Durable	Standard*	/	Uni

3050 x 1200 x 8

Schwarzgrau	RAL	7021	
Durable	Standard

3050 x 1200 x 8

Reinweiß	RAL	9010	
Uni

3050 x 1200 x 8

Puricompact 
Exterior mit ETB Zulassung
Beschreibung plattenmaße in mm 6 8

Hellgrau	2209	FN

2800	x	1300

x x

Weiß	2262	FN x x

Anthrazit	2633	FN x x

funderMaX puricoMpact rockpaneL

beidseitig	dekorativ ü ü

ETB-Zulassung	für	Balkongeländer ü ü

kratzunempfindlich ü ü

lichtecht ü ü ü

extrem	wiederstandsfähige	Oberfläche	durch	doppelt	
gehärtete	Acryl-Polyurethan-Harze

ü

Graffitis	leicht	entfernbar ü

Fassaden	mit	Zulassung ü ü

B-s2,	d0	schwer	entflammbar ü ü

Hellgrau	-	2209	FN

Weiß	-	2262	FN

Anthrazit	-	2633	FN

Silbergrau	RAL	7001

Schwarzgrau	RAL	7021

Anthrazitgrau	RAL	7016

Reinweiß	RAL	9010

mit
etB 

Zulassung
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eSB platteN

ESB PLUS – Holzbauplatte P5 E1E05 mit Nut & Feder

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 22 25

4-seitig	mit	Nut	&	Feder,	geschliffen 2580	x	675 x* x* x* x* x*

Plus

ESB PLUS – Holzbauplatte P5 E1E05 (Formaldehydgehalt ≤ 0,03 ppm)

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 22 25
stumpf,	geschliffen 2595	x	1250 x* x* x* x* x*
stumpf,	geschliffen 2800	x	1250 x*
stumpf,	geschliffen 3000	x	1250 x*

teCHnIsCHe eIGensCHaFten1)

teCHnIsCHe Werte, DIe ÜBerzeUGen
	» weitestgehende	Diffusionsoffenheit	
	» gute	statische	Werte	(gemäß	DIN	EN	12369	Teil	1	/	DIN	20000-1)	
und	technische	Werte	(gemäß	DIN	EN	13986	bzw.	EN	312)
	» höhere	Querzugfestigkeit	als	OSB	3	(ca.	40%	höher)
	» Biegefestigkeit	und	E-Modul	in	beiden	Richtungen	gleich
	» niedrigere	Quellung	als	OSB	3

Stärke	in	mm 12 15 12	/	15 18 22	/	25 18	-	25 30
Typ esb	P5 OSB	3 esb	P5 OSB	3 esb	P5
Querzugfestigkeit	(N/mm²) >	0,45 >	0,45 >	0,32 >	0,45 >	0,40 >	0,30 >	0,35
Biegefestigkeit	längs	(N/mm²) >	18 >	16 >	20 >	16 >	14 >	18 >	12
Biegefestigkeit	quer	(N/mm²) >	18 >	16 >	10 >	16 >	14 >	9 >	12
24h	Quellung	(%) <	11 <	10 <	15 <	10 <	10 <	15 <	10

1) Technische Eigenschaften bei esb nach DIN EN 312; bei OSB nach DIN 300, die tatsächlichen Werte der esb-Platten sind deutlich besser. 
Wärmeleitfähigkeit l = 0,10 W/mK, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ-Wert) tro./feucht = 80/40 gemäß DIN EN 13986

www.blauer-engel.de/uz76

die Lösung für gesundes Bauen & Wohnen
Geringe emissionen von Formaldehyd und VoC‘s

Die esb-Platte (elka strong board) ist eine konstruktive Holzwerkstoffplatte nach DIN EN 312:2010. 
Sie besitzt hervorragende technische Werte, ist feuchtraumgeeignet (P5) und eignet sich bestens 
für den konstruktiven Holzbau. Die geringen Emissionen der Platte werden durch verschiedene 
Qualitätszertifikate bestätigt. Esb-Platten sind altholzfrei und das Sägerestholz stammt aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft. Durch die Verwendung von Fichten-Resthölzern sind die Platten zudem 
VOC-arm. (VOC	=	Volatile	Organic	Compounds,	flüchtige	organische	Verbindungen)

	» DIBt-Gutachten	zum	Gesundheitsschutz	G-160-18-0004
	» Sentinel	Haus	Bauverzeichnis
	» DGNB	–	Deutsche	Gesellschaft	für	nachhaltiges	Bauen
	» Qualitätsgemeinschaft	Holzwerkstoffe	–	Premium
	» 70%	PEFC	/	FSC	auf	Anfrage
	» EPD	–	Institut	Bauen	und	Umwelt

esB PlUs MIt zertIFIkat

als Unterdeckplatte 
mit Nut & Feder 

gemäß ZVDH Köln 
einsetzbar

Nach den Kriterien des

sD-Wert-BereCHnUnG

BEISPIEL:
22	mm	Plattenstärke	(=	0,022	m)
µ	Trockenwert	80

sd	=	0,022	•	80	=	1,76
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Sterling OSB-Zero Platten mit Nut & Feder (Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm)

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 22 25 30
OSB	3	–	ZERO,	4-seitig	mit	Nut	&	Feder,	
gem.	DIN	EN300,	Zero	Verleimung

2500	x	1250 x x x x
2500	x	675 x x x x x x

krono – osB-Platten mit nut & Feder

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 22 25 30
OSB/3,	4-seitig	mit	Nut	&	Feder,	E1,	
gem.	DIN	EN300

2500	x	1250 x x x x
2500	x	625 x x x x x x

	» Für	die	Herstellung	wird	ausschließlich	
unbehandeltes	Frischholz	(Laub	/	Nadelhölzer)	aus	
nachhaltiger	Forstwirtschaft	verwendet
	» FSC	und	PEFC	Zertifizierung	möglich
	» Zero-Verleimung,	keine	Zusätze	neben	dem	natürlich	
gebundenen	Formaldehyd	im	Holz
	» Dank	der	Strandgeometrie	werden	hohe	Festigkeiten	
bei	wenig	Bindemittel	(Leim)	erreicht!	Dies	schont	
Ressourcen	und	ist	zudem	umweltfreundlich!
	» Erfüllung	der	Anforderungen	an	bauliche	Anlagen	
bzgl.	des	Gesundheitsschutzes	(ABG)	gemäß	MVV	
TB	2019/1,	Anhang	8	bei	Einbau	–	VOC	Werte
	» Rohdichte	>=	600kg/m³
	» Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	trocken/feucht	
125/82	
	» Biegefestigkeit	in	maßgebliche	Längsrichtung		
ca.	25%	höher	als	P5	(Spanplatten)

eIGensCHaFten
	» Holzrahmenbau,	Fertigbau
	» Aufstockungen
	» Hallenbau	und	Landwirtschaftsbau
	» Decken	und	Dächer,	auch	Flachdächer
	» Wandschalungen,	Verkleidungen
	» Unterböden
	» Industrie-	und	Überseeverpackungen

anWenDUnGsBereICHe

Aufgrund seiner Beständigkeit und gleich bleibenden Qualität ist SterlingOSB/3-Zero das perfekte 
Material für konstruktive Zwecke im Feuchtbereich.
SterlingOSB-Zero ist baurechtlich zugelassen, bietet durch den mehrschichtigen Aufbau (Deck-und 
Mittellagen sind kreuzweise zueinander verleimt) hohe Festigkeiten und ist dabei sehr formstabil. 
Dies ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der Platte.

osB/3-zero

osB-Platten

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 20 22 25 30
OSB	2	–	Conti	E1	gem.	DIN	EN300 2770	x	2070 x

OSB/3	–	stumpf,	E1,	gem.	DIN	EN300

2500	x	1250 x x x x x x
2650	x	1250 x x
2800	x	1250 x
3000	x	1250 x
5000	x	2500 x x x x

OSB	3	–	Conti,	E1,	gem.	DIN	EN300 2500	x	1250 x

oSB platteN

zero = formaldehydfrei verleimt
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MFP – Multi-Funktionsplatte nach DIN EN 13986 P5 E1E05

Beschreibung plattenmaße in mm

der	Alleskönner	im	konstruktiven	Holzbau 2500 x 1250 x 15

	» feuchtebeständig
	» ansprechende	natürliche	Holzoptik
	» isotrope	Festigkeiten	in	Längs-	und	Querrichtung
	» geschliffene	Oberfläche

	» Aussteifende	Wandbeplankung
	» Dachbeplankung
	» Fußbodenaufbau
	» Verpackungen
	» Bauzaun

eIGensCHaFten anWenDUnGsBereICHe

Von der Wandverkleidung über die Dachbeplankung bis hin zum Fußbodenaufbau: Die 
Multifunktionsplatte eignet sich für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Dabei vereint 
sie gute Festigkeitswerte und Feuchtebeständigkeit mit Stabilität, Belastbarkeit
und dekorativer Optik. Das PremiumBoard MFP P5 kann richtungsungebunden eingesetzt 
werden, da es in Quer- und Längsrichtung gleiche Festigkeitswerte aufweist.

preMiuMBoard Mfp p5

©Pfleiderer	Deutschland	GmbH

Spanplatten P3 E1 (V 100)

 Beschreibung plattenmaße in mm 10 13 16 19 22 25 28 38

für	die	allgemeine	Verwendung	
im	Feuchtbereich

2800	x	2070 x x x x x x x x

4110	x	2070 x 	

Spanplatten P3 E1 (V 100) – mit Nut & Feder

Beschreibung 10 13 16 19 22 25 28 38
für	die	allgemeine	Verwendung	
im	Feuchtbereich

2050	x	925 x x x x x x x x

spanplatten IGnIFUGo B1/e1 – schwerentflammbar

Beschreibung plattenmaße in mm
nach	DIN	EN	13501-1,		
Klassifizierung	B-s1,	d0,	E05	
schwerentflammbar

2850 x 2100 x 19

Weitere Ausführungen und Dimensionen auf Anfrage

SpaNplatteN
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FunderPlan – Verlegeplatte mit nut & Feder

Beschreibung plattenmaße in mm

rundum	laufende	Nut	&	Feder
625 x 2500 x 8

1250 x 2600 x 8

fUNderplaN

FunderPlan – 3-Feldplatte

Beschreibung plattenmaße in mm
stumpf 2820 x 1875 x 8

FunderPlan – die wirtschaftliche Verlegeplatte für den Innenausbau zur Verkleidung und 
Beplankung von Wänden, Dachelementen, Dachschrägen, Dachböden, und vieles mehr.

Eine formschlüssige fugenlose Verbindung ermöglicht ein schnelles und einfaches Endlosverlegen.
Mit dem stabilen Nut- und Federprofil sind auch „fliegende Stöße“ realisierbar. Die FunderPlan 
Verlegeplatte eignet sich ebenso für den Feuchtebereich.

Für die bauseitig aussteifende Beplankung (statische Scheibe) von Holzrahmenbauten empfehlen 
wir die Verlegeplatte im Format 1250 x 2600 mm und für die werkseitig auszuführende Beplankung 
empfehlen wir die 3-Feld-FunderPlan, das Original, in stumpfer Ausführung.

	» auf	Wohngesundheit	geprüft
	» empfohlen	für	Kindergärten	und	Schulen
	» zertifiziert	von	natureplus,	IQUH	und	
Sentinel	Haus	Institut
	» frei	von	Terpenen
	» frei	von	unnatürlichen	Emissionen

	» aussteifende	raumseitige	Beplankung	
im	Holzriegelbau
	» dampfbremsende	luftdichte	Ebene
	» Außen-	und	Zwischenwände
	» ökologischer	Hausbau
	» Fertighaus,	Passivhaus
	» Spezialanwendung	für	die	Industrie
	» empfohlen	für	Kindergärten	und	Schulen

eIGensCHaFten

neU

im sortiment

speziell für den 
ökologischen und 
baubiologischen 

Wandaufbau

funderpLan
Das biologische element im Holzbau

Frisches Holz, natürliche Harze und Energie aus nachwachsenden Energieträgern ergeben 
gemeinsam eine statisch wirksame Platte. Sie ist frei von Terpenen und unnatürlichen 
synthetischen Emissionen – natureplus und IQUH zertifiziert.  
Die eingesetzten Rohstoffe, die Verarbeitungsprozesse und das Material selbst garantieren 
nachweislich bedenkenloses, gesundes Leben, Wohnen und Arbeiten – und das auch speziell für 
junge, alte oder gesundheitlich besonders sensible Menschen.

Ganz sicher: Der Einsatz von FunderPlan wirkt sich u. a. sehr positiv auf Behaglichkeit und Hygiene 
und damit auf die Gesundheit der Bewohner und Nutzer aus.

anWenDUnGsBereICHe

auf	Wohngesundheit
geprüft

 

 

 

 

auf	Wohngesundheit
geprüft

 

 

 

 

x x*Die Ware ist für Sie auf Lager Dies ist ein Auslaufartikel Bitte anfragen 

©	Michael	Markl	Mayerling	Austria ©	Michael	Markl	Mayerling	Austria
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fiNeply - BirKe-SperrholzplatteN

rohsperrholz – mit Pappel eV Deck

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18 21 24 27 30
Pappel	EV	(engineered	veneer)	
Deckfurnier,
Eukalyptus	Mittellage,
Qualität	B/BB,
EN	314-2	Klasse	3,	
EN	636-2/S,	E1	gem	EN	717-1

2500	x	1220 x x x x x x x

3000	x	1500 x x x x x x x

Filmsperrholz

Beschreibung plattenmaße in mm 21
Pappel	Deckfurnier,
Eukalyptus	Mittellage,
Film/Film	165/165	g/m²	
Dynea	dunkelbraun,
EN	314-2	Klasse	3,	
EN	636-3/S,	E1	gem	EN	717-1

2500	x	1250 x

3000	x	1500 x

siebdrucksperrholz

Beschreibung plattenmaße in mm 9 12 15 18 21 24 27 30

Pappel	Deckfurnier,
Eukalyptus	Mittellage,
Sieb/Film	240/165	g/m²
Dynea	dunkelbraun,
EN	314-2	Klasse	3,	
EN	636-3/S,	E1	gem	EN	717-1

2500	x	1250 x x x x x x x x

2500	x	1500 x x x x x x x x

3000	x	1500 x x x x x x x x

Die Sperrholzplatten mit Eukalyptus Mittellage und Pappel Deck bringen hervorragende 
Eigenschaften mit. Zudem sind Pappel und Eukalyptus-Schälfurniere in ausreichend 
großen Mengen aus transparenten und kontrollieren Lieferketten verfügbar.

Die 1,7 mm dünnen Schälfurnierlagen werden zu qualitativ hochwertigem Multiplex-
Sperrholz verpresst. Dadurch entsteht nicht nur eine ansprechende Kantenoptik, 
sondern auch eine höhere Stabilität. 

Alle finePly-Produkte entsprechen zudem den 
Qualitätsstandards der iQs. 

Unter der Marke finePly erhalten Sie als Verarbeiter ein hochwertiges Produkt. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Filmsperrholz – Melamin weiß

Beschreibung plattenmaße in mm 12 15 18
Pappel	Deckfurnier,
Eukalyptus	Mittellage,
Qualität	Film/Film	220/220g/m²	
Melamin	weiß,
EN	314-3	Klasse	3,	
EN	636-2/S,	E1	gem	EN	717-1

2500	x	1220 x x x

die neue aLternatiVe
zu Birke-sperrholz

rutschhemmklasse
r13 

auch für den  
Gerüstbau geeignet

x xDie Ware ist für Sie auf Lager demnächst auf Lager
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Betonschalungsplatten – asiatische sperrholzplatten FIlM/FIlM

Beschreibung plattenmaße in mm 4 8 21
beidseitig	Phenolharzfilm	glatt,	WBP 2500	x	1250 x x x

Betonschalungsplatten – Birke sperrholzplatten FIlM/FIlM

Beschreibung plattenmaße in mm 6,5 9 12 15 18 21 24 27
beidseitig	Phenolharzfilm	glatt,		
Birke	durch/druch,	EN636-2/S

1250	x	2500 x x x x x x
1500	x	3000 x x x x x x x x

siebdruckplatten – Birke sperrholzplatten sIeB/FIlM

Beschreibung plattenmaße in mm 9 12 15 18 21 24 27 30 40

SIEB/FILM,	Birke	durch/druch,	
EN	636-2/S

2150	x	3850 x x x x x x
1250	x	2500 x x x x x x x x
1500	x	2500 x x x x x x x x
1500	x	3000 x x x x x x x x x

sperrholzplatten – brasilianische elliottispine C+/C

Beschreibung plattenmaße in mm 9 12 15 18 20 24 27 30 40
Deck-	und	Mittellage:	Elliottispine,
Qualität:	C+/C	gem.	ABNT,
EN	314-2	Klasse	2,		
EN	636-2/G,	E1	gem	EN	717-1	oder
EN	16516

2440	x	1220 x x

2500	x	1250 x x x x x x x x x

sperrholzplatten – französische seekiefer III/III

Beschreibung plattenmaße in mm 9 12 15 18 21 24 27 30 40
Deck-	und	Mittellage:	Seekiefer,
Qualität:	III/III	gem.	EN	635-3,	
EN	314-2	Klasse	3,
EN	636-2/S,	E1	gem.	EN	717-1

2500	x	1250 x x x x x x x x x

sperrholzplatten – französische seekiefer I/II

Beschreibung plattenmaße in mm 18 21
Vorderseite	I	=	astfrei	mit	Pfropfen	
Rückseite	II+	=	geschlossen	mit	Ästen	
und	Pfropfen	beidseitig	geschliffen
Deck-	und	Mittellage:	Seekiefer,	
Qualität:	I/II	gem.	EN	635-3,
EN	636-2S,	E1	gem.	EN	717-1

2500	x	1250 x x

Sperrholzplatten – finnisches Nadelsperrholz II/III

Beschreibung plattenmaße in mm 9 12 15 18 21 24 27 30
Deck-	und	Mittellage:	Fichte,	
Qualität:	II/III	gem.	EN	635-3,	
EN	314-2	Klasse	3,	
EN	636-2/S,	E1	gem.	EN	717-1

2500	x	1250 x x x x x x x x

Möbelqualität
für	den	Schreiner!

SperrholzplatteN | BetoNSchalUNgSplatteN | SieBdrUcKplatteN
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NatUrholzplatteN (3-Schicht / 1-Schicht) 

Naturholzplatten – 3-Schicht | SWP/2* Fichte

Beschreibung plattenmaße in mm 13 15 19 22 27 30 32 35 42 50 60

Fichte,	A/B
5000	x	2050 x x x x x
2500	x	2050 x

Fichte,	B/C+	
beidseitig	geschlossen

5000	x	2050 x x x x x x x x
3000	x	1250 x

Fichte,	C+/C+,	beidseitig	geschlossen 5000	x	2050 x x x x x

Fichte,	Zimmerer
5000	x	2050 x x x x x x
5000	x	1250 x
5000	x	1025 x

Fichte,	Konstruktion
5000	x	1250 x
5000	x	2050 x

leimholzplatten – 1-schicht – Fichte

Beschreibung plattenmaße in mm 18 21 24 27 40 42 52
Fichte,	A/B,	D3 ca.	5000	x	1220 x x x x x x x

*Stärken	bis	16	mm	SWP	2/NS;	ab	17	mm	SWP	2/S

Naturholzplatten – 3-Schicht | SWP/2S – Fichte mit Nut & Feder

Beschreibung plattenmaße in mm 19 22 27
Fichte,	A/B,	
Nut	&	Feder,	Sicht

5000	x	492 x
5000	x	663 x x

Fichte,	B/C+,	Nut	&	Feder,	Sicht 5000	x	663 x x

Oberfläche	nach	Absprache

Naturholzplatten – 3-Schicht – sibirische Lärche

Beschreibung plattenmaße in mm 19 27
sibirische	Lärche,	A/B 5000	x	2050 x
sibirische	Lärche,	B/C+ 5000	x	2050 x x

Naturholzplatten – 3-Schicht | CE-SWP 3 – Fichte mit Nut & Feder

Beschreibung plattenmaße in mm 19

4-stg.	Nut&Feder,	beidseitig	
geschlossen,	CE-SWP	3
C+	Seite	gedübelt	und	gespachtelt,
Deckmaßberechnung,	Sort.	nach	EN	
13017-1,	E1,	deckseitig	1	mm	gefast

2500	x	1250 x

©	binderholz©	binderholz

transparent

leicht Weiß

Intensiv-Weiß

Erhältlich in den Ausführungen:
	» transparent
	» leicht	Weiß
	» Intensiv-Weiß

Naturholzplatten – 3-Schicht – Fichte, einseitig Altholz gehackt

Beschreibung plattenmaße in mm 19
Fichte,	einseitig	Altholz	gehackt
SWP/2,	E1	gem.	EN	717-1

5050	x	2050 x
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schnellbauschrauben mit Grobgewinde

Beschreibung Maße in mm Vpe
Schnellbauschrauben,	Trompetenkopf,
nur für gipskarton auf holz

3,9	x	35 1000

Dano® BaU a/GkB

Beschreibung plattenmaße in mm

Die	wirtschaftliche	"Allzweck"-Gipsplatte	für	fast	alle	
Einsatzmöglichkeiten.	Nicht	brennbar	(A2-s1,	d0)	
Genormtes	Produkt	nach	DIN	EN	520/DIN	18180,	HRAK

1250 x 2000 x 12,5 mm

1250 x 2500 x 12,5 mm

Dano® BaU IMPräGnIert H2/GkBI

Beschreibung plattenmaße in mm
Imprägnierte	Gipsplatte	für	Wand-	und	Deckenkonstruktionen	
in	Feuchträumen	(häusliche	Bäder,	Hotelbäder	und	Räume	
gleicher	Nutzung).	Nicht	brennbar	(A2-s1,	d0);	
Genormtes	Produkt	nach	DIN	EN	520/DIN	18180,	HRAK

1250 x 2000 x 12,5

Dano® FeUer DF/GkF

Beschreibung plattenmaße in mm
Die	Gipsplatte	für	Brandschutzkonstruktionen.	
Nicht	brennbar	(A2-s1,	d0);	
Genormtes	Produkt	nach	DIN	EN	520/DIN	18180,	HRAK

1250 x 2000 x 15

gipSplatteN | zUBehör

knaUF Uniflott – Imprägniert

Beschreibung Vpe
Gips-Spachtelmasse	zur	Handverspachtelung	von	
Trockenbau-Systemen	in	Feuchträumen

5 kg

knaUF Uniflott

Beschreibung Vpe
Gips-Spachtelmasse	zur	Handverspachtelung	von	
Trockenbau-Systemen

5 kg
25 kg

eck- / kantenschutz

Beschreibung Maße in mm

Aluminium,	90°,	VPE	25	Stück 2500 x 24 x 24

Glasfaserstreifen / Bewehrung

Beschreibung Vpe

leicht	einzulegen,	nicht	brennbar,	gute	Fugenverstärkung 25 Meter

Papierstreifen / Bewehrung

Beschreibung Vpe

höchste	Festigkeit,	leicht	einzulegen,	keine	Feuchtedehnung 75 Meter
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phoNotherm

Phonotherm®

Beschreibung plattenmaße in mm 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60
RG	500 ca.	2400	x	1350 x x x x x x x x x
RG	700 ca.	2400	x	1350 x

phonotherM® 200

	» Trennwände	im	Nass-	und	Feuchtraumbereich
	» Ein-	oder	Umleimer	bei	Nass-	und	Feuchtraumtüren
	» Fensterabschlussprofile,	Rolladenkästen,	Terrassen-,	
Küchenarbeitsplatten,	Fassadenbau,	Abstandshalter,	
Entkoppelungsplatten	im	Baubereich
	» Fahrzeugbau	(z.	B.	Vermeidung	von	Kältebrücken)
	» Profil	zur	thermischen	Trennung	von	
unterschiedlichen	Materialien	(Stein,	Aluminium)
	» Kernmaterial	für	Sandwichkonstruktionen
	» Einschubprofil	für	Haustürschwellen,	Fenster	oder	
Fassadenelementen
	» Attika-Flachdachsanierung
	» Fußpunkt	und	Einlegeteil	in	Betonfertigelementen
	» Fußpunkt	Fertigteilhäuser
	» Verwendung	als	Outdoorplatte	(Outdoorküche,	
Verkleidung,	Sichtschutz)
	» Verkleidungs-	und	Unterfütterungsplatte	in	
Hausbooten
	» Trägermaterial	für	Anwendungen	im	Labor-	oder	
Klinikbereich
	» und	vieles	mehr

	» 100	%	wasserresistent
	» Druckfestigkeit	≥	7	MPa
	» baubiologisch	unbedenklich
	» wasserdampfdiffusionsoffen	(geprüft)
	» geprüfte	Wärmeleitfähigkeit	mit	ca.	0,076	W/(m*K)
	» alterungs-	und	fäulnisbeständig,	unverrottbar
	» durch	die	Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung	
(AbZ)	und	der	neuen	Europäischen	Technischen	
Bewertung	(ETA)	erfüllt	Phonotherm®	alle	
baurechtlichen	Anforderungen	für	den	nationalen	
und	europäischen	Markt

Phonotherm® 200 ist ein FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreies Polyurethan-Produkt und wird 
unter Beimischung von Hilfsstoffen zu hochwertigen Platten verpresst. Phonotherm® 200 ist 
viel mehr als ein Konstruktionswerkstoff. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in den 
verschiedensten Bereichen ist aus dem Konstruktionswerkstoff längst ein Funktionswerkstoff 
entstanden. Der Funktionswerkstoff überzeugt durch außergewöhnliche Eigenschaften.

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten

phonotherm® 200

Wenn übliche 
Konstruktionswerkstoffe 

an ihre  
Grenzen kommen!

Der dämmende konstruktionswerkstoff

im Fassadenbau im steil- und Falchdachbauim Fensterbau
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Die AGEPAN® DWD protect ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte Typ MDF. RWH gemäß  
EN622-5, die der allgemeinen bauaufsichtlichen zulassung Z-9.1-382 sowie der  
DIN EN14964 entspricht. Die AGEPAN® DWD protect bietet dem Verarbeiter, dank des optimierten 
Oberflächenschutzes, mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung. 
Sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und aussteifende Beplankung sowie als 
zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz.

aGePan® DWD protect – diffusionsoffene Holzfaserplatte

Beschreibung Maße in mm
Holzfaserplatte	mit	umlaufender	Nut	&	Feder 2510 x 635 x 16 2510 x 1010 x 16
Deckmaß 2500	x	625 2500	x	1000
Stück	/	Palette 40
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 63,75	/	62,5 101,4	/	100,0
Kantenausbildung Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) 565
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,090

holzfaSerplatteN

	» Unterdeckplatte	für	den	Neubau
	» 3-fach	Funktion:	winddichtende	Ebene,	zweite	
wasserführende	Ebene,	Dämmung
	» vermindert	konstruktive	Wärmebrücken
	» Wirkungsvoller	Schutz	gegen	Wind,	Staub,	
Feuchtigkeit	und	Lärm
	» Dämmplatten	können	gemäß	AbZ	Z-9.1-826	
zur	Aussteifung	der	Konstruktion	mit	angesetzt	
werden.	Ideal	für	diffusionsoffene	Ausbauhäuser,	
vorgefertigte	Dach-	und	Fassadenelemente

steICouniversal – Unterdeck- und Wandbauplatte für den neubau

Beschreibung Maße in mm 22 35 60
Holzfaserdämmplatte 2230	x	600 x x x
Deckmaß 2205	x	575
Stück	/	Palette 104 64 36
Kantenausbildung Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) ca. 270
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,048

eIGensCHaFten

	» mittlere	Rohdichteprofile	für	eine	ausgewogene	
Kombination	von	Kälteschutz	im	Winter	und	
Hitzeschutz	im	Sommer
	» vermindert	konstruktive	Wärmebrücken
	» schon	ab	35	mm	Plattendicke	in	Kombination	mit	
STEICO	Einblasdämmung	einsetzbar

steICouniversal dry – Unterdeck- und Wandbauplatte

Beschreibung Maße in mm 35 60 80 100

Holzfaserdämmplatte
1880	x	600 x x x
2230	x	600 x

Deckmaß 2205	x	575 1855	x	575 1855	x	575 1855	x	575
Stück	/	Palette 64 38 28 22
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 85,6	/	81,1 42,9	/	40,5 31,6	/	29,9 24,8	/	23,5
Kantenausbildung Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) ca. 210 ca. 180
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,045 0,043

eIGensCHaFten
	» verfalzte	Unterdeckung	gemäß	ZVDH
	» Unterdeckplatte	Typ:	UDP-A,	als	Behelfsdeckung	
geeignet
	» ökologisch,	umweltverträglich	und	recycelbar	wie	
Holz

	» hervorragender	Hitzeschutz	im	Sommer
	» verfalzte	Unterdeckung	gemäß	ZVDH	für	
Dachneigungen	≥16°
	» Unterdeckplatte	Typ:	UDP-A.	Als	Behelfsdeckung	
geeignet.
	» besonders	diffusionsoffen	für	erhöhte	
Konstruktionssicherheit
	» ökologisch,	umweltverträglich	und	recycelbar	wie	
natürliches	Holz

Ideal für
diffusionsoffene 
Ausbauhäuser, 

vorgefertigte Dach- und 
Fassadenelemente

Holzfaser-
Unterdeckplatte aus 

dem trockenverfahren

Typ UDP-A als 
Behelfsdeckung 

geeignet
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dämmStoffe

PaVateX IsolaIr – Holzfaser Dämmplatte

Beschreibung Maße in mm 35

Sanierungsplatte
1880	x	610 x
2500	x	770 x*

Deckmaß 1861	x	591 2481	x	751

Stück	/	Palette 64 30

m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 73,4	/	70,39 57,75	/	55,8

Rohdichte	(kg/m³) ca. 200

Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,044

35 mm:
	» mehrfach	funktionelle	Holzfaserdämmplatte,	
winddicht,	diffussionsoffen	und	wasserableitend
	» leicht	und	schnell	zu	verarbeitende	Unterdeckplatte	
Typ	UDP-A,	als	Behelfsdeckung	geeignet
	» zeitsparendes	Befestigen,	da	lt.	ZVDH	bei	dieser	
Platte	keine	zusätzlichen	Nageldichtbänder	
erforderlich	sind

eIGensCHaFten

PaVateX IsolaIr – Holzfaser Dämmplatte

Beschreibung Maße in mm 100 120 140

Sanierungsplatte
1800	x	580 x* x* x*
1880	x	610 x x

Deckmaß 1780	x	560	 1861	x	591 1780	x	560 1861	x	591 1780	x	560

Stück	/	Palette 22 18 16

m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 22,97	/	21,93 25,23	/	24,20 18,79	/	17,94 20,64	/	19,80 16,70	/	15,95

Rohdichte	(kg/m³) ca. 145

Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,041
100	/	120	/	140	mm	–	einseitig	verwendbar

60	/	80	mm	–	beidseitig	verwendbar

35	mm	–	beidseitig	verwendbar

60 / 80 mm:
	» durch	vielseitige	Anwendungsbereiche	und	
beidseitige	Verwendbarkeit	besonders	wirtschaftlich
	» multifunktional	einsetzbar	als	Unterdeckplatte	Typ	
UDP-A,	Putzträger-	sowie	Dämmplatte	für	hinterlüfte	
Fassaden	und	Flachdächer
	» winddichte,	wasserabweisende	und	diffusionsoffene	
Dämmplatte	für	sichere	Konstruktionen

100 / 120 / 140 mm:
	» Freibewitterbarkeit:	3	Monate	als	Bauzeitabdichtung	
bzw.	Behelfsdeckung	und	bei	hinterlüfteten	
Fassadensystemen
	» reduzierte	Rohdichte	für	leichteres	Handling	bei	
besserer	Wärmeleitfähigkeit,	besonders	bei	starken	
Dämmdicken
	» dampfdiffusionsdurchlässige,	winddichte	und	
wasserableitende	Schicht	unter	der	Dacheindeckung,	
sowie	bei	Fassadensysteme

für flach geneigte 
Dächer > 5°

steICosafe – Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

Beschreibung Maße in mm 60 100
Unterdeckplatte,	wärmedämmend 2230	x	600 x x
Deckmaß 2205	x	575 2205	x	575
Stück	/	Palette 36 22
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 48,1	/	45,6 29,4	/	27,9
Kantenausbildung Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) ca. 140
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,040

PaVateX IsolaIr – Holzfaser Dämmplatte

Beschreibung Maße in mm 60 80

Sanierungsplatte
1800	x	580 x* x*
1880	x	610 x x
2500	x	770 x

Deckmaß 1780	x	560	 1861	x	591 2481	x	751 1780	x	560 1861	x	591

Stück	/	Palette 36 18 28

m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 37,58	/	35,88 41,28	/	39,60 34,65	/	33,54 29,23	/	27,91 32,11	/	30,80

Rohdichte	(kg/m³) ca. 200

Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,044
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steICospecial dry – Holzfaser-Dämmsystem für sanierungen

Beschreibung Maße in mm 60 80 100 120
1880	x	600 x

Sanierungsplatte 2230	x	600 x x x
Deckmaß 2205	x	575 1855	x	575
Stück	/	Palette 36 28 22 18
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 48,2	/	45,6 37,5	/	35,5 29,4	/	27,9 20,3	/	19,2
Rohdichte	(kg/m³) ca. 140
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,040

	» Sanierungsplatte	für	die	zusätzliche	Dämmung	
oberhalb	der	Sparren
	» 3-fach	Funktion:	winddichtende	Ebene,	zweite	
wasserführende	Ebene,	Dämmung
	» vermindert	konstruktive	Wärmebrücken

eIGensCHaFten
	» besonders	diffusionsoffen	für	erhöhte	
Konstruktionssicherheit	im	Sanierungsbereich
	» hoher	sommerlicher	Hitzeschutz	und		
guter	Schallschutz
	» Unterdeckplatte	für	Dachneigungen	≥	16°

dämmStoffe

	» exzellenter	Hitzeschutz	im	Sommer
	» sehr	gute	Dämmeigenschaften	im	Winter
	» hervorragende	Anpassung	an	begrenzende	Bauteile
	» ökologisch,	umweltverträglich	und	recyclingfähig

STEICOflex 038 – Holzfaser-Dämmsystem für Sanierungen

Beschreibung Maße in mm 40 50 60 80 100 120
Sanierungsplatte 1220	x	575 x x x x x x
Stück	/	Paket 10 9 8 6 4 4
Pakete	/	Palette 12 10 10 10 12 10
m²	/	Palette 84,2 63,1 56,1 42,1 33,7 28,1
Rohdichte	(kg/m³) ca. 50
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

eIGensCHaFten

STEICOflex 038 – Holzfaser-Dämmsystem für Sanierungen

Beschreibung Maße in mm 140 160 180 200 220 240
Sanierungsplatte 1220	x	575 x x x x x x
Stück	/	Paket 4 3 3 2 2 2
Pakete	/	Palette 8 10 8 12 10 10
m²	/	Palette 22,4 21,0 16,8 16,8 14,0 14,0
Rohdichte	(kg/m³) ca. 50
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

für 
Dachneigungen ≥ 16°

höhere Plattendicken 
speziell für Sanierungen

Wir verleihen:

Schneidetisch
und	Säge

	» fugenfrei,	verschnittfrei,	dämmt	Hohlräume	aller	
Größen	und	Dicken
	» exzellente	Dämmeigenschaften	im	Winter
	» hervorragender	Hitzeschutz	im	Sommer

steICozell – Holzfaser-einblasdämmung

Beschreibung Vpe
Holzfasern 15 kg
Sack	/	Palette 21

Rohdichte	(kg/m³)
offenes	Ausblasverfahren,	oberste	Geschoßdecke	
ca.	32	–	38	kg/m³,	geschlossene	Bauteilhohlräume	in	
Dach,	Decke,	Wand	ca.	35	–	45	kg/m³

Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

eIGensCHaFten
	» besonders	diffusionsoffen	für	erhöhte	
Konstruktionssicherheit
	» Sicherheit	durch	jahrzehntelange	Produkterfahrung
	» Schall-	und	Brandschutznachweise	verfügbar

reine Holzfasern

mit allen Vorteilen des 
natürlichen Holzes

	» besonders	diffusionsoffen	für	den	Schutz	der	
Konstruktion
	» unterstützt	ein	baubiologisch	einwandfreies	
Wohnklima
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steICoisorel – standard Holzfaserplatte

Beschreibung Maße in mm 8 10 15 19

Holzfaserplatte
1200	x	1000 x
2500	x	1200 x x x

Stück	/	Palette 138 114 76 60
m²	/	Palette 165,6 342,0 228,0 180,0
Rohdichte	(kg/m³) 230

	» hohe	Druckfestigkeit
	» hoher	sommerlicher	Wärmeschutz
	» optimale	Kombination	für	hochbelastbare	Trocken-	
und	Nassestrichkonstruktionen

eIGensCHaFten
	» exzellente	Dämmeigenschaften	
	» als	Dämmplatte	für	Gussasphaltestriche	geeignet
	» ökologisch	und	umweltverträglich
	» recycllbar	wie	natürliches	Holz

dämmStoffe

steICotherm sD – stabile Wärmedämmung

Beschreibung Maße in mm 20
Holzfaserdämmplatte 1350	x	600 x
Stück	/	Palette 116
m²	/	Palette 94,0
Kantenausbildung stumpf
Rohdichte	(kg/m³) ca. 160
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

	» klassifizierte	Trittschalldämmung	für	Estrichsysteme
	» Trittschalldämmplatte	für	Massiv-	und	
Holzbalkendecken
	» geeignet	für	schwimmend	verlegte	
Trockenestrichsysteme	aus

eIGensCHaFten
	» Gipsfaser-	oder	Holzwerkstoffplatten
	» geeignet	für	Nassestrichsysteme	wie	Zement-	oder	
Anhydritestrich
	» bauaufsichtlich	zugelassener	Wärmedämmstoff	aus	
Holzfasern

ökologische  
Trittschalldämmung für 

Nass- und  
Trockenestriche

	» zuverlässiger	Schutz	bei	herabfallenden	
Gegenständen
	» schafft	eine	Bodenfläche	ohne	Unebenheiten
	» geeignet	für	Fußbodenheizsysteme
	» schnelle	und	einfache	Verarbeitung

steICoecosilent – Parkett- und laminatbodenunterlage

Beschreibung Maße in mm 5
Holzfaserdämmplatte 790	x	590 x
Stück	/	Paket 15
Stück	/	Palette 26
m²	/	Palette 181,8
Rohdichte	(kg/m³) ca. 250
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,070

eIGensCHaFten
	» handliche	Pakete
	» sehr	gute	Druckfestigkeit	von	15	t/m2	–	schützt	vor	
Fugenbruch	bei	Klick-Systemen
	» langlebig	durch	stabile	Faserstruktur
	» trägt	zu	einem	wohngesunden	Innenraumklima	bei



35

steICotherm – stabile Wärmedämmung

Beschreibung Maße in mm 40 60 80 100
Holzfaserdämmplatte 1350	x	600 x x x x
Stück	/	Palette 56 38 28 22
m²	/	Palette 45,4 30,8 22,7 17,8
Kantenausbildung stumpf
Rohdichte	(kg/m³) 160
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

	» glattkantig	oder	mit	Nut	&	Feder	verfügbar
	» exzellente	Dämmeigenschaften	im	Winter
	» hervorragender	Hitzeschutz	im	Sommer
	» hohe	Druckfestigkeit	erlaubt	kostengünstige	
Befestigung	im	Dachbereich

eIGensCHaFten
	» besonders	diffusionsoffen	für	erhöhte	
Konstruktionssicherheit
	» hohe	Sorptionsfähigkeit	trägt	zu	einem	
ausgeglichenem	Raumklima	bei
	» ökologisch,	umweltverträglich	und	recycelbar	wie	Holz

exzellenter 
Hitzeschutz

-
ideal für

Aufdachdämmung

steICobase – druckfeste Boden- und Putzträgerplatte

Beschreibung Maße in mm 20 40 60
Holzfaserdämmplatte 1350	x	600 x x x
Stück	/	Palette 112 56 38
m²	/	Palette 90,7 45,4 30,8
Rohdichte	(kg/m³) ca. 250
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,048

IslaM = 19 db

gute Trittschalldäm-
mung und Raumklang-
verbesserung von 15dB 

für mehr 
Wohnkomfort!

	» Fußboden-Dämmsystem	mit	schallentkoppelter	
Verlegeleiste	zur	Befestigung	von	Dielenböden
	» sehr	gute	Trittschalldämmung	und	
Raumklangverbesserung
	» exzellente	Dämmeigenschaften

steICofloor – Fußboden-Dämmsystem

Beschreibung Maße in mm 40
Holzfaserdämmplatte 1200	x	380 x
Deckmaß 1186	x	366
Stück	/	Palette 84
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 38,3	/	36,5
Rohdichte	(kg/m³) ca. 160
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,038

eIGensCHaFten
	» hohe	Sorptionsfähigkeit	trägt	zu	einem	
ausgeglichenem	Raumklima	bei
	» ökologisch,	umweltverträglich	und	recycelbar	wie	
natürliches	Holz

Fugenlatte  
nicht vergessen!

	» Optimale	Kombination	für	hochbelastbare	Trocken-	
und	Nassestrichkonstruktionen
	» Als	Dämmplatte	für	Gussasphaltestriche	geeignet
	» Putzträgerplatte	im	Innenbereich	für	Kalk-	und	
Lehmputze

eIGensCHaFten
	» Exzellente	Dämmeigenschaften
	» Ökologisch	und	umweltverträglich
	» Recyclingfähig

dämmStoffe
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steICoprotect – Holzfaser-Dämmplatte für WDVs

Beschreibung Maße in mm 20 40 60 80

Holzfaserdämmplatte
1325	x	600 x x x
1350	x	500 x

Deckmaß 1300	x	575
Plattentyp H H M
Stück	/	Palette 112 56 38 28

m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 75,6
44,5	/	
41,86

30,2	/	28,4 22,3	/	20,9

Kantenausbildung stumpf Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) ca. 265 ca. 265 ca. 230
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,048 0,048 0,046

Einsatz

ausschließlich	für	
Detailausbildungen	
und	
Fensterlaibungen

Ideal	für	die	Baustellenmontage	
bei	Holzrahmenbau	und	
Fassadensanierung	mit	
Unterkonstruktion

	» wesentlicher	Bestandteil	der	bauaufsichtlich	
zugelassenen	STEICO	Wärmedämm-
Verbundsysteme	(WDVS)
	» wasserabweisende,	aber	diffusionsoffene	Platte	
für	robuste	Konstruktionen
	» exzellente	Dämmeigenschaften	im	Sommer	
wie	Winter
	» wirtschaftliche	und	robuste	Systemverarbeitung

eIGensCHaFten
	» langjährig	anerkannte	Produktqualität;	beidseitig	
geschliffene	Oberfläche	der	Nut- und	Federplatten
	» schon	ab	40 mm	Plattenstärke	auch	bei	
Einblasdämmung	einsetzbar
	» hochwertiges	Gesamtsystem	mit	Putzkomponenten	
und	Zubehör	aus	einer	Hand
	» geprüfte	Brandschutzkonstruktionen	
bis	F90-B	möglich

PaVateX PaVaWall-GF – Dämmplatte für WDVs

Beschreibung Maße in mm 80
Holzfaserdämmplatte 1450	x	580 x
Deckmaß 1430	x	560
Stück	/	Palette 28
m²	/	Palette	(Brutto	/	Deckfläche) 23,55	/	22,42
Kantenausbildung Nut	&	Feder
Rohdichte	(kg/m³) ca. 130
Nennwert	Wärmeleitfähigkeit	λD	[W/(m*K)] 0,040

	» wirtschaftliche	Putzträgerplatte	für	den	Holzbau	mit	
PAVACASA	WDVS-Zulassung
	» einfache	und	sichere	Verarbeitung	durch	Nut-	
und	Feder-Verbindung	für	Holzrahmen-	und	
Holzmassivbau

eIGensCHaFten
	» sehr	gute	bauphysikalische	Eigenschaften,	mit	hoher	
Wärmespeicherfähigkeit,	minimiert	den	Algen-	und	
Pilzbefall	der	Putzoberfläche

dämmStoffe
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steICojoist – trägersystem für Dach, Decke und Wand

Beschreibung Maße in mm 160 200 240 300 400
Trägersystem 13000	x	60 x x x x x
Typ SJ	60

steICowall – trägersystem für 
Wände
Beschreibung Maße in mm 300
Trägersystem 13000	x	60 x*
Typ SW	60

	» Reduzierung	von	Wärmebrücken
	» dimensionsstabil,	geringes	Eigengewicht
	» hoch	belastbar
	» leichte	Installation	von	Gebäudetechnik
	» mit	gängigen	Holzbearbeitungsmaschinen	zu	
bearbeiten

lVl r – Furnierschichtholz

Länge in Meter
dicke in mm

45

höhe in mm
240 12
300 12
400 12

anWenDUnGsBereICHe
	» Deckenbalken,	Sparren,	Primärträger	wie	Pfetten	und	
Unterzüge,	Stützen,	Schwelle	und	Rähm,	
Balkenverstärkungen,	und	vieles	mehr

anWenDUnGsBereICHe
	» Randbohlen,	aussteifende	Dach-,	Decken-	
und	Wandschalungen,	tragende	Dach-	und	
Deckenschalungen,	Knotenplatten,	filigrane	
Dachüberstände,	gebogene	Bauteile	Deckenbalken,	
und	vieles	mehr

lVl X – Furnierschichtholz

Länge in Meter
dicke in mm

45 51 63

Breite in mm
1200 6 6 6
2400 6 6 6 

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» Deckenträger	im	Holzrahmen-	oder	Massivbau
	» Dachträger	für	Holzrahmen-	oder	Massivbau
	» Wandstiel	für	Wärmebrückenoptimierte	
Holzrahmenbaukonstruktionen

	» verbesserte	Geometrie	für	besonders	
wirtschaftlichen	Einsatz
	» hohe	Tragfähigkeit	dank	hochbelastbaren	
Furnierschichtholz-Gurten
	» schlanker	Querschnitt	=	reduzierte	Wärmebrücke
	» herausragende	Dimensionsstabilität,	kein	
Trocknungsschwund	dank	trockener	Auslieferung
	» einfaches	Handling	–	bis	zu	2/3	leichter	als	Vollholz

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» Wandstiel	für	wärmebrückenoptimierte	
Holzrahmenbaukonstruktionen

trägerSySteme | fUrNierSchichtholz
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Intello und Intello Plus – Hochleistungs-Dampfbremse

Beschreibung Maße in mm

INTELLO	
Hy	dro	sa	fe	Hoch	leis	tungs-Dampf	brem	se	
für	fa	ser	för	mi	ge	Mat	ten-	und	Plat	ten	dämm	stof	fe

50000 x 1500 x 0,2

INTELLO	PLUS	
ar	mier	te	Hy	dro	sa	fe	Hoch	leis	tungs-Dampf	brem	se	
für	al	le	fa	ser	för	mi	gen	Dämm	stof	fe

50000 x 1500 x 0,2

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» bes	ter	Schutz	vor	Bauschä	den	und	Schim	mel,	da	
feuch	te	va	ria	bel	mit	mehr	als	100-fa	cher	Sprei	zung
	» dau	er	haft	si	cher:	Funktion	amtlich	geprüft	und	
bestätigt	(ETA-18/1146)
	» si	che	re	Win	ter	bau	stel	len	durch	Hy	dro	sa	fe-Funk	ti	on
	» mit	al	len	fa	ser	för	mi	gen	Mat	ten-	und	
Plat	ten	dämm	stof	fen	kom	bi	nier	bar
	» ein	fach	zu	ver	ar	bei	ten:	di	men	si	ons	sta	bil,	kein	Splei	ßen	
oder	Wei	ter	rei	ßen
	» bes	te	Wer	te	im	Schad	stoff	test,	Prü	fung	nach	
AgBB	/	ISO	16000	durch	ge	führt

	» Einsatz	in	Dach,	Wand,	Decke	und	Boden	in	außen	
diffusionsoffenen	sowie	in	diffusionsdichten	
Konstruktionen	z.	B.	Flach-/Steildächern	und	
Gründächern	nach	Bemessung.

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» schützt	die	Konstruktion	während	der	Bauphase	vor	
Witterungseinflüssen
	» wasserabweisend	und	wasserfest,	begehbar
	» dient	gleichzeitig	als	Dampfbrems-	und	
Luftdichtungsebene
	» beste	Werte	im	Schadstofftest,	Prüfung	nach	AgBB	/	
ISO	16000	durchgeführt
	» schnelle	und	sichere	Verklebung	durch	integrierte	
connect-Selbstklebezonen	in	Bahnenlängsrichtung

	» Einsatz	als	bewitterbare	Dampfbrems-	und	
Luftdichtungsbahn	auf	Schalungen	unter	
Aufsparrendämmungen	in	Kombination	mit	
allen	Dämmstoffen	in	außen	diffusionsoffenen	
Konstruktionen

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» klebt	sicher	–	sogar	bei	Feuchtigkeit:	wasserfester	
SOLID	Kleber
	» besonders	dauerhaft:	100	Jahre	Klebkraft	
unabhängig	geprüft	und	bestätigt
	» flexibler	weiterarbeiten:	6	Monate	frei	bewitterbar
	» schneller	weiterarbeiten:	Vliesträger	direkt	
überputzbar
	» einfach	zu	verarbeiten:	Vliesträger	sehr	
anschmiegsam	und	von	Hand	abreißbar
	» Testsieger	bei	Stiftung	Warentest	4/2012
	» normengerechtes	Bauen:	Für	luftdichte	Anschlüsse	
nach	DIN	4108-7,	SIA	180	und	OENORM	B	8110-2
	» beste	Werte	im	Schadstofftest,	Prüfung	nach	AgBB	/	
ISO	16000	durchgeführt

	» Innen:	Luftdichte	Verklebung	von	Dampfbremsen	
und	Luftdichtungsbahnen	sowie	von	luftdichten	
Holzwerkstoffplatten.
	» Außen:	Herstellung	der	Winddichtheit	und	der	
Regensicherheit	von	Unterdeck-,	Unterspann-	und	
Wandschalungsbahnen	(z.	B.	pro	clima	SOLITEX)	
und	Unterdeckplatten.	Luftdichte	Verklebung	von	
Aufdach-	und	Sanierungs-Dampfbremsen	und	
Luftdichtungsbahnen.	

	» sämtliche	Verklebungen	innen	und	außen	können	
sowohl	untereinander	als	auch	an	angrenzende	
glatte,	nichtmineralische	Bauteile	erfolgen	(z.	B.	
Rohrdurchdringungen,	Dachflächenfenster).

lUftdichtUNg iNNeN

Da connect

Beschreibung Maße in mm
Dampf	brems-	und	Luft	dich	tungs	bahn	für		
	Aufdachdämmungen	mit	2	integrierten	Selbstklebezonen

50000 x 1500 x 0,4

tesCon Vana

Beschreibung Maße in mm

All	round-Kle	be	band	für	innen	und	außen 30000 x 60
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WiNddichtUNg | verBiNdUNgSmittel

solIteX Fronta® QUattro

Beschreibung Maße in mm
Schwarze,	hochdiffusionsoffene	Wandschalungsbahn	
für	Lückenschalung	bis	35	mm

50000 x 1500 x 0,4

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» sorgt	für	sichere	Bauteile:	Hochdiffusionsoffen	und	
gleichzeitig	maximal	schlagregendicht
	» trockene	Bauteile:	porenfreie	TEEE-Funktions-
Membran	transportiert	Feuchte	aktiv	nach	außen	ab
	» hinter	Lückenschalungen	nicht	sichtbar:	Schwarzes	
Vlies	mit	Aufdruck	im	Überlappungsbereich
	» höchste	Alterungsbeständigkeit	und	Thermostabilität	
dank	TEEE-Membran
	» 6	Monate	Freibewitterung

	» Einsatz	als	Wandschalungsbahn	hinter	
geschlossenen	und	offenen	Fassaden	
(Lückenschalung,	bis	35	mm	Lückenbreite;	
Schalungsbreite	=	mind.	3x	Lückenbreite).	Verlegung	
auf	Schalungen,	Holzwerkstoffplatten	sowie	allen	
matten-	und	plattenförmigen	Wärmedämmstoffen.

anWenDUnGsBereICHeeIGensCHaFten
	» klebt	sicher	–	sogar	bei	Feuchtigkeit:	wasserfester	
SOLID	Kleber
	» wird	quasi	unsichtbar:	Schwarzes	Trägervlies	nicht	
sichtbar	hinter	Lückenschalungen
	» hält	dauerhaft	zuverlässig:	UV	stabil	hinter	
Lückenschalungen
	» flexibler	weiterarbeiten:	6	Monate	frei	bewitterbar
	» einfach	zu	verarbeiten:	Vliesträger	sehr	
anschmiegsam	und	von	Hand	abreißbar
	» schneller	weiterarbeiten:	Vliesträger	direkt	
überputzbar
	» normengerechtes	Bauen:	Für	luftdichte	Anschlüsse	
nach	DIN	4108-7,	SIA	180	und	OENORM	B	8110-2
	» beste	Werte	im	Schadstofftest,	Prüfung	nach	AgBB	/	
ISO	16000	durchgeführt

	» Außen:	Herstellung	der	Winddichtheit	von	
Wandschalungsbahnen	mit	pro	clima	SOLITEX	
FRONTA-Familie	sowie	von	Unterdeck-	und	
Unterspannbahnen.	Winddichte	Verklebungen	
von	Holzwerkstoffplatten	zur	Unterdeckung.	
Luftdichte	Verklebung	von	Aufdach-	und	Sanierungs-
Dampfbremsen	und	Luftdichtungsbahnen.
	» Innen:	Luftdichte	Verklebung	von	Dampfbremsen	
und	Luftdichtungsbahnen	sowie	von	luftdichten	
Holzwerkstoffplatten.	

	» sämtliche	Verklebungen	innen	und	außen	können	
sowohl	untereinander	als	auch	an	angrenzende	
glatte,	nicht	mineralische	Bauteile	erfolgen	
(z.	B.	Rohrdurchdringungen,	Dachflächenfenster).

tesCon InVIs

Beschreibung Maße in mm

Schwarzes	All	round-Kle	be	band	für	innen	und	außen 30000 x 60

	» einfache	Verlegung	mit	wechselseitig	integrierten	
Selbstklebestreifen,	14	Tage	frei	bewitterbar

PaVateX lDB 0.02 

Beschreibung Maße in mm

diffusionsoffene	Luftdichtungsbahn	mit	Selbstklebestreifen 50000 x 1500

eIGensCHaFten
	» geprüfte	und	bewährte	Luftdichtbahn
	» s0-Wert	0,002	m
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steIComulti primer 

Beschreibung inhalt

lösemittelfreier	Haftgrundvermittler 1 kg

	» schnelle	Ablüftzeit,	starke	Tiefenwirkung
	» ab	-10	°C	kaltem	Untergrund	verarbeitbar
	» effizienter	Materialauftrag	durch	praktische	
Spenderflasche

steIComulti tape F

Beschreibung Länge in mm 60 100 150

Hochleistungsklebeband	mit	Spezialfolie 25000 x x x

	» lösemittelfrei
	» hohe	UV-	und	Alterungsbeständigkeit
	» hohe	Feuchtigkeitsbeständigkeit	/	regensicher
	» im	Innen-	und	geschützten	Außenbereich	einsetzbar

	» hochwertiger	1-komponentiger	Kleb-	und	Dichtstoff
	» überputzbar
	» UV-stabil
	» härtet	schnell	durch

eIGensCHaFten

eIGensCHaFten

eIGensCHaFten

	» gute	Wasserstandfestigkeit
	» für	verschiedene	saugfähige,	mineralische	
Untergründe	(z.B.	Gipsfaserplatten,	Beton,	Mauerwerk)
	» für	Holz	und	Holzwerkstoffe

	» nass	in	nass	anwendbar
	» hohe	Haftung	auf	verschiedenen	Untergründen
	» frei	von	Isocyanat,	Lösemitteln	und	Silikon

	» verarbeitbar	ab	−10°C	
(trockener	und	eisfreier	Untergrund	erforderlich)
	» Temperaturbeständig	von	−40	bis	+100°C

	» 3-lagig,	reißfest	und	flexibel
	» Funktionsschicht	beidseitig	mit	PP-Faservlies	
verstärkt
	» 2	integrierte	Selbstklebezonen

steIComulti UDB

Beschreibung Maße in mm
hochdiffusionsoffene	Luftdichtungs-,	Unterspann-	und	Unterdeckbahn	für	
Neubau	und	Sanierung

50000 x 1500

eIGensCHaFten
	» luftdicht,	hochdiffusionsoffen	und	schlagregensicher
	» extrem	hohe	Reißfestigkeit
	» Freibewitterung	bis	3	Monate	möglich

aBdichtUNg | zUBehör

STEICOmulti fill 

Beschreibung inhalt
dauerelastischer	Fugendichtstoff	mit	hoher	Druckfestigkeit	
für	den	Außen-	und	Innenbereich

310 ml / 460 g

tesCon® sPrIMer

Beschreibung inhalt

Sprühbare	Grundierung	für	innen	und	außen 750 ml

	» Einfach	zu	verarbeiten	-	direkt	aus	der	Dose	
aufsprühen,	keine	Verschmutzung	des	Primers	im	
Gebinde

eIGensCHaFten
	» Sichere	Verbindungen:	Dringt	tief	ein	und	verfestigt	
nicht	tragfähige	oder	staubige	Untergründe	
	» Spart	Zeit	und	ist	flexibel	verwendbar
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orCon® F

Beschreibung inhalt

Allround-Anschlusskleber	für	innen	und	außen 310 ml

	» Verklebt	sicher	auch	bei	Frost:	ab	–10	°C	verarbeiten
	» Besonders	dauerhaft:	100	Jahre	Klebkraft	
unabhängig	geprüft	und	bestätigt
	» Gewährt	festen	und	dauerelastischen	Halt
	» Sorgt	für	sichere	Anschlüsse:	Dringt	tief	in	den	
Untergrund	ein,	bleibt	dehnfähig
	» Testsieger	bei	Stiftung	Warentest	4/2012

eIGensCHaFten
	» Normengerechtes	Bauen:	Für	luftdichte	Anschlüsse	
nach	DIN	4108-7,	SIA	180	und	OENORM	B	8110-2
	» Kann	bis	-20	°C	gelagert	werden.	Material	gefriert	
nicht	in	der	Kartusche
	» Beste	Werte	im	Schadstofftest,	Prüfung	nach	AgBB	/	
ISO	16000	durchgeführt

Beschreibung Variante Maße in mm

Fasatan
®

Standard 1000 x 0,8 x 20000

Fasatan® / Fasatyl® werden zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt, beispielsweise bei 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden oder als Zusatzabdichtung unter der Fensterbank, 
im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung. Gerade im Bereich der Schwellenabdichtung ist 
unser Fasatan® deutschlandweit die einzige (Stand 02/2020) EPDM-Abdichtungsfolie, die die 
Anforderungen der DIN 18533 bereits mit einer Stärke ab 0,8 mm übertrifft, und das mit Brief und 
Siegel! Fasatan® / Fasatyl® sind seit Jahren bewährt und können mit den Klebern TFS und TFU 
individuell verarbeitet werden.

	» dicht	nach	DIN	18533	ab	nur	0,8	mm	Stärke
	» witterungs-	und	alterungsbeständig
	» reißfest
	» elastisch
	» ozonbeständig
	» UV-beständig

	» Das	dampfdiffusionsoffene	Dichtungsband	aus	
EPDM-Kautschuk	ist	für	die	Außenanwendung	
entwickelt.	

Wenn die Verarbeitung besonders schnell und sicher, aber auch einfach gehen soll, dann bieten wir 
mit dem Fasatan®-Fix-System die optimale Lösung. Die Dichtfolien Fasatan® und Fasatyl® werden 
mit einer Selbstklebeschicht ausgestattet.  
Die Verarbeitung ist denkbar einfach. Abziehen, ankleben, andrücken, fertig!

	» Die	dampfdiffusionsdichte	Folie,	die	speziell	
für	die	bauphysikalisch	korrekte	Abdichtung	im	
Innenbereich	entwickelt	wurde.

Fasatan® / Fasatyl® – Das Fassaden-abdichtungs-system

Fasatan® / Fasatyl® Fix – Die selbstklebende Lösung

eIGensCHaFtenFÜr Den aUssenBereICH: Fasatan® FÜr Den InnenBereICH: Fasatyl®

Weitere	Maße	und	Ausführungen	auf	Anfrage

Auch als 
fasatan® Optima / 
fasatyL® Optima in  

selbstklebender 
Ausführung

lieferbar!

aBdichtUNg | zUBehör

Das Multifunktionsband Winflex® TriSave eco ist ein vorkomprimiertes, speziell imprägniertes 
Anschlussband zur Abdichtung und zur Wärme- und Schalldämmung von Anschlussfugen an 
Fenster und Außentüren. 
Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung. Es wirkt 
wärme- und schalldämmend und nach innen luftdicht und dampfhemmend. Winflex® TriSave eco 
zeichnet sich durch unkomplizierte, sichere, zeitsparende und einfache Montage aus.

Winflex® trisave eco – Für anschlussfugen an Fenster und außentüren

Weitere	Maße	auf	Anfrage

Beschreibung funktionsbereich 
fugenbreite in mm

Bautiefe des fenster- / 
türrahmens in mm Maße in mm

Winflex®	TriSave	eco 7	-	15
70 7 x 6000
90 7 x 6000
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dichtSySteme – feNSter UNd faSSade

Das Klimaband Winflex® TriSave ist ein hochwertiges Kombinationsprodukt, welches schnell und 
sicher Anschlussfugen an Fenster und Außentüren gemäß DIN 4108-7 dem Stand der Technik 
sowie nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und 
Haustüren abdichtet.
Durch den besonderen Aufbau von Winflex® TriSave erfolgt diese Abdichtung zeit- und 
kostensparend in einem Arbeitsschritt. Zudem erfüllt Winflex® TriSave den Leitsatz „innen dichter 
als außen“ dadurch, dass auf der Innenseite ein luft- und diffusionsdichteres Anschlussband und 
auf der Außenseite ein dampfdiffusionsoffenes, vorkomprimiertes Band zum Einsatz kommt.

Hinweis: Auch als Winflex® TriSave Brüstung für den unteren Fensteranschluss lieferbar!

Winflex® trisave – Für anschlussfugen an Fenster, außentüren und Brüstung

	» einfache,	schnelle	und	dauerhafte	Abdichtung	
der	Anschlussfuge	in	nur	einem	Arbeitsschritt	–	
deutliche	Kosteneinsparung	durch	Zeitvorteil
	» schlagregendicht,	wärmedämmend	und	luftdicht	in	
einem	Produkt
	» zuverlässige,	einfache	Montage
	» Aufnahme	von	Bauwerksbewegungen	durch	
Dehnbarkeit	/	Flexibilität
	» überputz-	bzw.	überstreichbar
	» keine	Verschmutzung	der	Fensterfläche	durch	
flüssige	Klebersysteme
	» ohne	Lösungsmittel	oder	Gefahrstoffe
	» Winflex®	TriSave	ist	passivhaustauglich

eIGensCHaFten

Beschreibung funktionsbereich 
fugenbreite in mm

Bautiefe des fenster- / 
türrahmens in mm Maße in mm

Winflex®	TriSave	
für	Fenster	und	
Außentüren

7	-	15 	60 7 x 6000
7	-	15 70 7 x 6000
7	-	15 80 7 x 6000
10	-	20 70 10 x 4500

Winflex®	TriSave	Brüstung
7	-	15 40 7 x 6000
10	-	20 50 10 x 4500

Weitere	Maße	auf	Anfrage

	» dampfdiffusionsoffenes	Material
	» verringert	das	Risiko	von	Holzfäule	und	Pilzbefalls	in	
anliegenden	Materialien	wesentlich
	» dichtet	im	komprimierten	Zustand	zuverlässig	gegen	
Schall,	Schlagregen	bis	300 pa,	Staub,	Zugluft	und	
Wärmeverlust

 » entspricht der Bg 2	nach	DIN	18	542
	» für	Fugen	in	Niedrigbauten	bis	20	m	Gebäudehöhe
	» schwerentflammbarer	nach	DIN	4102	–	Teil	1
	» einseitig	stark	selbstklebend
	» weitgehend	temperaturunabhängig	verarbeitbar

	» dampfdiffusionsoffenes,	winddichtes	Material
	» verringert	das	Risiko	von	Holzfäule	und	Pilzbefalls	in	
anliegenden	Materialien	wesentlich
	» zuverlässiger	Widerstand	gegen	Schlagregen	bis	
600 pa	und	UV-Licht	im	frei	bewitterten	Bereich
	» für	besonders	anspruchsvolle	Fugenkonstruktionen,	
wie	z.B.	in	Hochbauten
	» für	Fugen	mit	größeren	Toleranzen
	» für	Bauten	bei	denen	ein	größerer	Widerstand	gegen	
äußere	Einflüsse	verlangt	wird	

 » entspricht der Bg 1	nach	DIN	18	542.
	» einseitig	stark	selbstklebend
	» bleibt	auch	bei	Fugenbewegungen	elastisch
	» Einbau	ohne	chemische	Vorbereitung	der	Fuge	bei	
fast	jeder	Witterung	möglich
	» verursacht	auf	der	Baustelle	keinen	Sondermüll

	» Abdichtung	zwischen	Fenster-	/	Türrahmen	und	
Mauerwerk
	» Anschlussfugen	zwischen	Fensterbank	und	
Mauerwerk
	» Dichtung	von	Trennwandelementen
	» Dichtung	von	Kupplungsprofilen
	» Fugen	von	Oberlichtfenstern
	» Abdichtung	im	Dachbereich
	» Schall-	und	Schwingungsdämpfung	im	Lüftungs-		
und	Klimabereich
	» Dichtung	in	der	Automobilindustrie
	» als	Dichtungsmaterial	bei	der	Fenstermontage

Combband – Das vorkomprimierte Fugendichtband

Das Combband 300 und Combband 600, sind speziell imprägnierte, vorkomprimierte 
Fugendichtbänder. Ihre Eigenschaften erfüllen die gestiegenen Ansprüche auf zuverlässige 
Fugenlösungen des modernen Baus.

COMBBAND 300 COMBBAND 600

Beschreibung schlagregendicht bei fugenbreiten in mm Maße in mm
Combband	300 	6	–	10 6 x 15 x 5600

Combband	600
	4		–		7 4 x 20 x 8000
	6	–	10 6 x 30 x 5600
10	–	20 12 x 30 x 4500

anWenDUnGsBereICHe

Weitere	Maße	auf	Anfrage
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dichtSySteme – feNSter UNd faSSade

Winflex® TFS – Der Kleber für den Profi

Beschreibung inhalt
Winflex®	TFS	ist	ein	weichelastischer,	einkomponentiger	Kleb-	und	Dichtstoff.	
Er	ist	frühwasserbeständig	und	vulkanisiert	mit	Luftfeuchtigkeit	zu	einem	
weichelastischen,	gummiartigen	Klebstoff	aus.	Winflex®	TFS	besitzt	eine	
ausgezeichnete	Witterungs-	und	Chemikalienbeständigkeit.	Zum	Verkleben	von	
Bauteilen	aus	Gips,	Naturstein,	Aluminium,	Stahl,	Zink,	Kupfer,	Glas,	Holz,	MDF,	
Fliesen,	Keramik	untereinander	oder	auf	massive	mineralische	Untergründe.

600 ml 

Eigenschaften

ausgezeichnete	Haftung,	auch	ohne	Primer;	hervorragende	
Verarbeitungseigenschaften;	Ausgleich	von	Untergrundtoleranzen;		
gute	Witterungs-	und	Wasserbeständigkeit;	lösemittel-,	isocyanat-	und	silikonfrei;	
ab	-5	°C	verarbeitbar;	weiß

Nageldichtband 610 – einseitig selbstklebendes Band

Beschreibung Maße in mm
Nageldichtband	610	ist	ein	einseitig	selbstklebendes	Band,	das	direkt	von	der	
Rolle	verarbeitbar	ist.	Es	zeichnet	sich	durch	dauerhafte,	hohe	Elastizität	aus.	
Nageldichtband	610	ist	stark	klebend	–	auch	bei	niedrigen	Temperaturen.	
Besonders	geeignet	ist	es	für	Steildachkonstruktionen,	wo	es	das	Eindringen	
von	Feuchtigkeit	und	Schlagregen	in	Perforationen	der	Dachunterspann-	und	
-unterdeckbahnen	verhindert.	So	findet	es	zum	Beispiel	seinen	Einsatz	als	
Abdichtungsband	gegen	Eindringen	von	Feuchtigkeit	zwischen	Konterlatten	und	
Dachbahn.

48 x 3 x 30000

Beschreibung Maße in mm

Kralloplast	(gelb) 60 x 0,32 x 40000

Elastoflex	(grün) 60 x 0,32 x 25000

	» sehr	starkes	Klebeband,	das	PE-Dampffolien	und	
andere	Dampfbremsen	kraftschlüssig	verklebt
	» einseitig	klebend	und	wird	demzufolge	überlappend	
über	die	oberste	Folie	hin	zur	unteren	Folie	verklebt
	» sehr	einfach	Verarbeitung	durch	Abreißen	per	Hand
	» luftdichte	Verklebung	in	nur	einem	Arbeitsgang	
	» entspricht	der	DIN	4108-7
	» lösemittelfrei
	» feuchtigkeits-	und	klimabeständig
	» ausgezeichnete	Adhäsion	zu	unpolaren	Oberflächen	
wie	z.	B.	PE-	und	PP-Folien

	» geeignet	zum	luftdichten	Abkleben	von	
Dampfbremsen	/	-sperren	an	Durchführungen	
im	Innenbereich	sowie	zum	Verkleben	der	Stöße	
und	Durchführungen	von	Dachunterspann-	und	
Dachunterdeckbahnen	im	Außenbereich
	» muss	im	Außenbereich	innerhalb	von	3	Monaten	
durch	eine	Dacheindeckung	verdeckt	werden
	» leichte	Dehnbarkeit	in	Verbindung	mit	reißfester	
Fadenverstärkung
	» sehr	aggressiv	klebend	auch	bei	tiefen	Temperaturen
	» entspricht	der	DIN	4108-7

Kralloplast / Elastoflex – Dachklebebänder für die luftdichte Verklebung 
Kralloplast und Elastoflex sind zwei ideale Universalklebebänder für das luftdichte Verkleben von 
Dampfbremsen und -sperren an Dachdurchführungen und Dachfenstern. Elastoflex passt sich
aufgrund seiner dehnbaren PE-Folie sehr gut dem Untergrund an. 

kralloPlast elastoFleX

Elastoflex

Kralloplast
Dampfbremse

Weitere	Maße	auf	Anfrage
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holzSchUtz

*	Biozidprodukte	vorsichtig	verwenden.	Vor	Gebrauch	stets	Etikett	und	Produktinformation	lesen.

Bezeichnung farbton
gebindegröße in Liter

0,75 1,0 2,5 5,0 10

Koralan	Holzöl

Bangkirai x x x

Thermo	Esche	LW	10197 x

Salzgrün x

Koralan	Holzöl	Spezial*

Lärche x x x

UV	Natur x x

Silbergrau x

Salzgrün x x

Koranol	Imprägnierlasur*

Kiefer x x

Eiche	hell x x x

Nußbaum x x

Koranol	Grund farblos x x

Koralan	Isolierfarbe weiß x x

Koralan	Imprägnier-Grund*
farblos x x

weiß x

Koralan	Imprägnier-Grund	GL	220*
farblos x

weiß x

Koralan	Dekorlasur
farblos x

opalweiß x

Koralan	Designlasur medium	grau x

Koralan	Außenfarbe
weiß x

hellgrau x

Koranol	Hartwachs-Öl x x

Koranol	IB	 farblos x

Koralan	Hirnholzschutz x

Fordern Sie die 
komplette Übersicht 

aller Produkte zur 
Holzveredelung an!
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	» Bauteilgeprüfter	U-Wert	0,90	W/m²	K	des	Bauteiles
	» Lichte	Raumhöhe	bis	285	cm
	» Geprüfte	Belastbarkeit	150	kg
	» Weißer	Lukendeckel	in	Sandwichbauweise	
mit	innenliegender	Wärmedämmung,	56	mm	stark,	
am	Lukenkasten	mit	verdeckten	Scharnieren	befestigt
	» Lukenkasten:	Fichte	massiv,	14	cm	hoch,	18	mm	stark
	» Leiter	dreiteilig,	Fichte	massiv,	komplett	montiert,	Stufenoberseite	geriffelt
	» Für	Vertäfelung	bis	6	kg	Vertäfelungsgewicht	geeignet,	Materialstärke	12	mm
	» Lieferumfang:	Kunststoffschnäpper,	Handlauf	aus	Stahl,	Fußkappen

komfortabel. belastbar. sicher
Bodentreppen

HDW Bodentreppe polaris

Beschreibung
Lukenmaße in mm

raumhöhe in mm
Länge Breite höhe

HDW	Bodentreppe	polaris

1200 600 140 2850
1200 700 140 2850
1300 700 140 2850
1400 700 140 2850

lukenschutzgeländer für HDW Bodentreppe polaris

Beschreibung Lukenlänge in mm Lukenbreite in mm
Lukenschutzgeländer	Holz 1400 700

Preis-Tipp

BodeNtreppeN

mit freundlicher Unterstützung:
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Entscheidend beim Einbau von Bodentreppen ist, dass der Futterkasten in die Deckenöffnung 
passt. Als Faustregel gilt: Drei Zentimeter Abstand zwischen Futterkasten und Decke sind schon 
zuviel! Denn dann muss aufwendig hinterfüttert werden und die Deckleiste kann diese Fuge nicht 
mehr bündig abschließen.
Da lohnt sich eine Maßanfertigung: praktisch, günstig, schnell.

	» bewährte	dreiteilige	Falttreppe	aus	Holz
	» 9	cm	tiefe	Hartholz-Stufen
	» Schwalbenschwanz-Verbindung	zwischen		
Wangen	und	Stufen
	» DIN-gerechte	Raumhöhe	ohne	Stolperfallen
	» Futterkasten	in	MöbelQualität	mit	weißen	
Deckleisten	auf	Gehrung

GutHolz
Dreiteilige Falttreppe aus Holz

Maße in mm Länge Breite futterhöhe 

Normgrößen
1100,	1200,	
1300,	1400

600,	700 250

Maßanfertigung 1000	–	1600 500	–	1000 170	–	900

Hinweis

Maße	entsprechen	den	Maßen	der	Deckenöffnung	
Fertigungsmaße	(L/B)	um	je	1,5	cm	geringer	als	die	Deckenöffnung	
Lichte	Raumhöhe:	1970	–	3600		
(Deckenöffnungslänge	bestimmt	die	max.	Raumhöhe)

WärmeSchutz WS3D: Dämmwert Uw = 0,80 W/(m²K)
WärmeSchutz WS4D: Dämmwert Uw = 0,58 W/(m²K)
Dichtheit	Bodentreppe	und	Deckenanschluss-System:
Klasse 4 und a-Wert = 0,01 m³/hm(daPa2/3)
Klimastabil Klasse 3 Prüfklima c/d

BodeNtreppeN

©	wellhöfer	-	2021

Bodentreppen Mit WärMeschutz

Das geprüfte Deckenanschluss-System, ein Kombisystem aus Dichtband und 
Dämmzopf, sorgt für den luftdichten Einbau.

Der Wellhöfer WärmeSchutz bietet vollflächige thermodeck-Dämmung und die 
wirksame Hohlkammer-Dichtung.

Die Bodentreppe unterbricht die oberste Geschossdecke auf rund 1 m² und ist 
damit die Schwachstelle in der Decke zwischen feuchtwarmer Wohnraumluft 
unten und kalter Luft im Dachboden.

normgröße oder Maßanfertigung? 
Immer die passende Bodentreppe

VorteIle UnD arGUMente FÜr eIne GUtHolz BoDentrePPe

Geprüfte sicherheit.  
Wellhöfer Bodentreppen mit 
Wärmeschutz

	» komplettes	Einbaumaterial	im	Lieferumfang	
enthalten
	» schadstoffarm	
	» Klimaklasse	3	stabilitätsgeprüft
	» passende	Zusatzausstattung	für	alle	Anforderungen
	» kurzfristige	und	günstige	Maßanfertigung
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Staubecke ?

StauRAUM !

KNieStocKtüreN

kniestocktüren

Maße in mm Breite höhe rahmentiefe
Normgrößen 600,	700 800,	1000 100
Maßanfertigung 300	-	900 300	-	1600 >	100	-	250

Hinweis Fertigungsmaße	je	15	mm	geringer	(Breite	/	Höhe)	als	die	Wandöffnung

WärmeSchutz 3D: Dämmwert Uw = 0,75 W/(m²K) - inkl. Anschluss-System, a-Wert 0,02

WärmeSchutz 4D: Dämmwert Uw = 0,5 W/(m²K) - inkl. Anschluss-System, a-Wert 0,02

Blower-Door-Ausführung Dichtwert a = 0,04 (bis 700 x 1000 mm)

	» weiße	Türoberfläche	in	Möbelqualität
	» Rahmen	weiß	beschichtet,	umlaufende	
Hohlkammerdichtung
	» Aufdoppelung	bis	6	mm	und	10	kg/m²	möglich

©	wellhöfer	-	2021

©	wellhöfer	-	2021

©	wellhöfer	-	2021

kniestocktüren

Im Kniestock ist oft noch ungenutzter Platz. Einfach eine Kniestocktüre in die Abseitenwand 
einsetzen und schon gewinnt man wertvollen Stauraum. Auch als Türe vor Heizungsventilen oder 
als Abschluss für den Kleiderschrank in der Nische sind Kniestocktüren die saubere Lösung.

Größen von 30 x 30 bis 90 x 160 cm bieten vielfältige Möglichkeiten. Ab einer Breite über 70 cm ist 
eine zweiflügelige Variante erhältlich und selbst eine fünfeckige Version ist lieferbar. 

Das einbaufertige Bauelement ist schnell eingebaut und überzeugt mit dem Türblatt in 
Möbelqualität, weiß beschichtetem Rahmen, Hohlkammer-Dichtung, Deckleisten auf Gehrung und 
justierbaren Scharnieren mit Aufclipstechnik.

Mit optionalem WärmeSchutz 3D bieten die Wellhöfer Kniestocktüren einen geprüften Uw-Wert 
von 1,0 – bei WärmeSchutz 4D sogar 0,5. Der Anschluss für den luftdichten Einbau ist beim 
WärmeSchutz immer dabei. 
Die Blower-Door-Ausführung überzeugt mit einem geprüften Dichtwert von a = 0,04. 
Als Abschluss von Revisionsöffnungen „I30“ gibt es auch eine beidseitig geprüfte Ausführung mit 
FeuerSchutz FS30 2S.

VorteIle UnD arGUMente FÜr eInBaUFertIGes BaUeleMent

Wellhöfer kniestocktüren mit Wärmeschutz

	» selbstklebende	Deckleisten	im	Stecksystem	auf	
Gehrung
	» Aufclips-Scharniere	zum	praktischen	Aus-	und	
Einhängen	der	Türe

schaffen Platz und bringen ordnung
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velUX dachflächeNfeNSter

VelUX GGU schwingfenster aus kunststoff

Breite in mm einbauempfehlungen
für dachneigungen55 66 78 94 114 134

höhe 
in mm

78
T	|	E	
P	|	S

nur	für
Nebenräume

98 T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S T	|	E	|	P

nur	für
Nebenräume

118 T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S 52°–	90°

140 T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S T	|	E	|	P 41°–	54°

160 T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S T	|	E	|	P T	|	E	|	P 35°–	44°

VelUX GPU kunststoff-Fenster mit riesen-Öffnungswinkel

Breite in mm einbauempfehlungen
für dachneigungen55 66 78 94 114 134

höhe 
in mm

98
T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

38°–	55°

118
T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

30°–	43°

140
T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	|	P 25°–	35°

160
T	|	E	
P	|	S

T	|	E	
P	|	S

T	|	E	|	P 22°–	29°

l
ll
lll
llll

=	gut
=	sehr	gut
=	hervorragend
=	Spitzenwert

Thermo (T) Energie (E) Energie Plus (P) Energie- 
Schallschutz (S)

Wärmedämmung
Wärmedurchgangskoeffzient	des	Fensters	
Uw	in	W/(m²K)	nach	DIN	EN	ISO	12567-2
Je	kleiner	der	Wert,	desto	besser	die	Dämmung.

ll
Uw	=	1,3

lll
Uw	=	1,1

lll
Uw	=	1,0

llll
Uw	=	0,92

Schallschutz
Schalldämm-Maß	Rw	in	dB/Klasse	nach	DIN	4109.
Je	größer	der	Wert,	desto	besser	die	Schalldämmung.

ll
Rw	=	35/2

ll
Rw	=	35/2

lll
Rw	=	37/3

llll
Rw	=	42/4

Hitzeschutz / Solarer Wärmegewinn
Gesamtenergiedurchlassgrad	g	nach	DIN	EN	410
Je	kleiner	der	Wert,	desto	besser	der	Hitzeschutz.

ll
g	=	0,46

ll
g	=	0,49

ll
g	=	0,44

ll
g	=	0,47

Sicherheit
ESG	=	Einscheiben-Sicherheitsglas
VSG	=	Verbund-Sicherheitsglas

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

Verglasungsart 2-fach 3-fach 3-fach 3-fach

passivhaustauglich ü ü

Anti-Tau-Effekt ü ü

natürlicher	Reinigungseffekt ü

Anti-Regengeräusch-Effekt ü ü ü ü

Die	angegebenen	Werte	gelten	für	das	Fenster	als	Ganzes	und	nicht	nur	für	die	Scheibe.

technische Werte – standard-Verglasung
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VelUX eindeckrahmen ziegel gedämmt

Beschreibung

Eindeckrahmen	EDZ	2000	Ziegel	Alu	+	BDX x

VelUX eindeckrahmen ziegel ungedämmt

Beschreibung

Eindeckrahmen	EDZ	0000	Ziegel	Alu x

VelUX eindeckrahmen Biber-Doppeldeckung gedämmt

Beschreibung
Eindeckrahmen	EDB	2000
Biberschwanz	Doppeldeck	ALU	+	BDX

x

VelUX Innenfutter Grundelement

Beschreibung
Innenfutter	LSB	2000	–	30	cm,	Kunststoff,	Grundelement	weiß x
Innenfutter	LSC	2000	–	40	cm,	Kunststoff,	Grundelement	weiß x
Innenfutter	LSD	2000	–	50	cm,	Kunststoff,	Grundelement	weiß x

velUX dachflächeNfeNSter | zUBehör

Für jeden Bedarf die 
perfekte lösung

VELUX	bietet	Ihnen	eine	Auswahl	an	
Produkten	und	Zubehör,	mit	denen	über	
die	allgemeinen	Sicherheitsstandards	
hinaus	der	Zugang	über	Ihre	VELUX	
Dachfenster	verhindert	werden	kann.

Die	regelmäßige	Pflege	und	Wartung	
von	VELUX	Fenstern	ist	entscheidend	für	
den	Zustand	und	kann	die	Lebensdauer	
verlängern.

DIe VorteIle Von orIGInal 
VelUX sonnensCHUtz

	» höchste	Passgenauigkeit	–		
leichter	Einbau
	» einfache	Bedienung
	» einzigartiges	Slimline-Rahmensystem
	» beste	Qualität
	» innovativer	Wicklungsmechanismus
	» Komfort	per	Knopfdruck	bei	VELUX	
INTEGRA®

PFleGe- UnD 
WartUnGsProDUkte

sICHerHeIts-zUBeHÖr

VerdunkelungsrollosInsektenschutzrollos

Rolläden

Jalousien
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roto dachfeNSter

roto Dachfenster

Breite in mm
54 65 74 94 114 134

höhe 
in mm

78
6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K 6H/K 6H/K 6H/K

98 6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K 6H/K 6H/K 6H/K	

8H/K

118 6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

140 6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	|	7K	
8H/K

6H/K	
8H/K

160 6H/K	
8H/K

6H/K	
8H/K 8H/K 8K

180 8K 8K 8K

(H)	Holz,	(K)	Kunststoff

(6)	Designo	R6	Schwingfenster

(7)	Designo	R7	Hoch-Schwingfenster

(8)	Designo	R8	Klapp-Schwingfenster

l
ll
lll
llll

=	gut
=	sehr	gut
=	hervorragend
=	Spitzenwert

Designo R6 Schwingfenster Designo R7 Hoch-Schwingfenster Designo R8 Klapp-Schwingfenster

Holz Kunststoff Kunststoff Holz Kunststoff

Wärmedämmung
Wärmedurchgangskoeffzient	des	Fensters	
Uw	in	W/(m²K)	nach	DIN	EN	ISO	12567-2
Je	kleiner	der	Wert,	desto	besser	die	Dämmung.

lll
Uw	=	1,1

lll
Uw	=	1,1

ll
Uw	=	1,3

lll
Uw	=	1,1

lll
Uw	=	1,1

Schallschutz
Schalldämm-Maß	Rw	in	dB/Klasse	nach	DIN	4109.
Je	größer	der	Wert,	desto	besser	die	Schalldämmung.

ll
Rw	=	34/2

ll
Rw	=	34/2

ll
Rw	=	32/2

ll
Rw	=	34/2

ll
Rw	=	34/2

Hitzeschutz / Solarer Wärmegewinn
Gesamtenergiedurchlassgrad	g	nach	DIN	EN	410
Je	kleiner	der	Wert,	desto	besser	der	Hitzeschutz.

ll
g	=	0,52

ll
g	=	0,52

ll
g	=	0,51

ll
g	=	0,52

ll
g	=	0,52

Sicherheit
ESG	=	Einscheiben-Sicherheitsglas
VSG	=	Verbund-Sicherheitsglas

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

ESG	außen
VSG	innen

Verglasungsart 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach 2-fach

EnEv-Standard ü ü ü ü ü

Dachneigungen 15°	-	79° 15°	-	79° 20°	-	65° 20°	-	65° 20°	-	65°

technische Werte – 2-fach Comfort Verglasung

Bitte fragen sie auch nach passenden eindeck-, Montage-, dämm- und anschlussrahmen sowie innenfutter!
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außen anschlussprodukte

Ebenso wichtig wie die luftdichten Anschlüsse innen, ist die fachgerechte 
Ausführung im Außenbereich. Besonders zu beachten: Regensicherheit, 
Winddichtigkeit und der Einbau möglichst ohne Wärmebrücken. Der 
Zentralverband des deutschen Dachhandwerks gibt im Regelwerk 
bindende Anforderungen auf dem „Merkblatt Einbauteile bei 
Dachdeckungen“ vor. Diese können wir mit unserem Montage-, Dämm- 
und Anschlussrahmen (MDA) für Designo & RotoQ gewährleisten.

	» erfüllt	die	Anforderungen	des	ZVDH
	» Anschluss	regensicher	und	winddicht
	» einfache,	schnelle	Montage	durch	
seitliche	Winkelprofile
	» für	alle	Größen	einsetzbar

	» Anschluss	regensicher	und	winddicht
	» sechs	Schürzen	für	alle	Fenstergrößen	
(Breite	fix,	Länge	anpassbar)

DesIGno & rotoQ 
aUssenansCHlUss-set aas

DesIGno & rotoQ 
aUssenansCHlUsssCHÜrze asa

Designo R8 Klapp-Schwingfenster Kunststoff – R89G K200 weiß

Beschreibung dachfenstergröße in mm

3fach-Comfort	Sicherheits-	und	Wärmedämm-Isolierverglasung,
Außenabdeckung	in	Aluminium	(Anthrazit	Metallic	R703),
außenliegendem	Wärmedämmblock	bis	Oberkante	Blendrahmen,
werkseitig	vormontiert,	ohne	Lüfter	

065/118

065/140

094/140

114/140

134/140

Designo Eindeckrahmen E DZ Rx Ziegel

Beschreibung für dachfenstergröße

Eindeckrahmen	EDZ	Rx	Ziegel	für	den	1x1	Einbau
Aluminium	(Anthrazit	Metallic	R703)
für	Dachfenster	mit	Wärmedämmblock

065/118

065/140

094/140

114/140

134/140

ab

laGer
sofort lieferbar!
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